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Ле Корбюзьє

1. Передмова

 Метою рекомендацій є надання студентам загальних знань та звичок   для  професійного проєктування індивідуального одноквартирного будинку. 
 Студентам пропонується оволодіти аналізом вихідних даних на  проєктування та знаннями з функціональної організації території  та житлового будинку. До попереднього аналізу вихідних даних належать: просторова та екологічна оцінка навколишнього середовища, оцінка топографічних та інсоляційних  особливостей ділянки, з’ясування вимог мешканців будинку викладених у завданні на проєктування.
 Методичні рекомендації мають надати звички з планувально-просторової організації функціональних зон та  приміщень житлового будинку, з конструктивних рішень та інженерного обладнання.
2. Загальні положення
За типологічними характеристиками індивідуальні одноквартирні житлові будинки можуть відрізнятися:

1. За розміром:
- від 1го до 3х поверхів. 

2. За розташуванням:
 - заміські 
 - міські
 - окремо збудовані  

 - збудовані в групі  житлових будинків.
3. За об’ємно-планувальним рішенням:

 - одноквартирні (особняки)  

  - вілли 
  - резиденції

  - блоковані

  - безперервно блоковані (терасхаузи)

  - із схилом даху

  - з пласким експлуатованим або не експлуатованим дахом                      
           4. За плануванням:
 - з фіксованим плануванням

 - з вільним плануванням                                                                                   

           5. За формою внутрішнього простору:

 - із замкненою формою внутрішнього  простору приміщень
 - з незамкненою чи  напіввідкритою формою внутрішнього простору         
 приміщень

 - з вертикальними та горизонтальними огороджувальними елементами

 - з похилими огороджувальними конструкціями

 - з криволінійними огороджувальними конструкціями

            6. За  об’ємно-просторовою структурою:

   - з суцільним об’ємом
   - з деструктивним об’ємом
7. За формою планів:

 - з прямокутною , лінійною  або Г- образною формою
 - з деструктивною формою, 
 - з криволінійною формою

           Одноквартирний житловий будинок призначений для постійного проживання однієї сім’ї і, на відміну від садибного, не має великого допоміжного хазяйства та  відповідних  будівель на садибній ділянці. Сім’я в такому будинку роботою та навчанням пов'язана з містом. Тому планування таких будинків, вважаючи на спосіб життя, повинно мати напівміський вигляд.           
          Підставою для виконання курсового проекту мають бути:  вивчення вихідних даних (завдання на проектування) та функціонально-типологічних та художньо-образних особливостей проектування одноквартирного житла ( самостійна робота з рекомендованою літературою та ознайомлення з сучасними естетичними та екологічними вимогами щодо архітектурного вирішення малоповерхових житлових споруд). 

3. Завдання на проектування. Перелік приміщень та їх площі

Завдання на проєктування є важливим початковим етапом професійної роботи над проєктом і готується  архітектором та замовником. Вихідні дані на професійне виконання проєкту одноквартирного будинку містять: план відведеної земельної ділянки, її топографічні та  геологічні дані, принципові вимоги в завданні замовника про склад необхідних приміщень, вимоги про функціональне використання ділянкою та спорудами на ній, вимоги про загальну площу будинку відповідно до фінансових можливостей замовника, вимоги про конструкції та матеріали для будівництва, вимоги про інженерне оснащення будинку та про підключення до зовнішніх інженерних мереж каналізації, водопостачання, тепла та інші. Верхня межа площ ділянки та приміщень індивідуального будинку не нормується
Для навчального курсового проєкту вихідними даними є склад завдання  кафедри  до якого належать:
          - топографічна підоснова з межами земельної ділянки ( може обиратись самостійно)
          - перелік зон ділянки, перелік приміщень будинку 

          - вимоги з розробки деталей конструкцій 

          - склад проєкту 

          - вимоги до креслень.
                                                                      Таблиця 1.     
Рекомендації до переліку приміщень індивідуального житлового будинку
	                 
	                                Спільна зона денного перебування
                     1.   Тамбур                                         -     2 м2  
               2.   Хол (передпокій)                         -   17 м2
               3.   Гардеробна                                   -    9  м2
               4.   Туалет передпокою                      -  2.5 м2
               5.   Вітальня (загальна   кімната)      -  30-45 м2 
                6.   Кухня                                            -  15 м2
                7. Комора  кухні                                -   8 м2
               8.   Їдальня                                          - 15 м2
                                                 Приватна зона
               9.   Кімната для гостей                           - 15 м2
              11.   Санвузол для гостей                        -  4  м2
                   12.   Спальня  батьків                              - 20 м2
                   13.   Гардеробна батьків                         - 10 м2          
                   14.   Ванна кімната батьків                    -   8 м2
	
	

	
	                   15. Дитяча кімната  №1                         - 12 м2
                   16.  Дитяча кімната  №2                        - 12 м2

                   17. Дитяча ванна кімната                     -   6 м2
	
	

	
	                   18. Дитяча гардеробна                           -  6 м2
                                             Підсобні приміщення

                  19. Гараж на 2 автомобіля (вбудований або          окремий)                                                                    -  36 м2

                  20.   Котельна                                        -    6 м2
                  21.  Пральня                                          -  10 м2  
                22.  Комора інвентарна                          -  10 м2
                  23.  Майстерня                                      -  12 м2

	
	

	
	                                        Допоміжні приміщення 
                                              ( за бажанням )
                   24.  Професійна майстерня                     -  28 м2                                         
                   25.  Кабінет з бібліотекою                      -  16 м2
                   26.   Музична кімната                             -  12 м2
                   27.  Тренажерний зал                               -  18 м2
                   28.  Сауна                                                 -    5 м2
                      -  Душова та роздягальня сауни         -   4 м2
                      -  Кімната відпочинку сауни              -   8 м2
                   29.  Кімната персоналу з санвузлом      -  10 м2
                   30.  Дитяча ігрова                                   -  10 м2
                  31.  Кінозал                                               -  15 м2
                  32.  Більярдна                                          -   24 м2
                  33.  Зимовий сад                                     -   12 м2
                  34.  Тераси, балкони, лоджії
     Загальна площа будинку                                       -  360  м2
     Рекомендована площа ділянки для

      розміщення житлового будинку            -  1500 м2
	
	  

	
	
	
	

	
	
	
	


                          4. Структура та послідовність  етапів 
                                  розробки курсового проєкту

Розробка проекту складається з трьох структурних розділів:
1. Підготовче – інформаційного
2. Творчо - пошукового
3. Творчої розробки проектного рішення

      Рекомендована наступна, близька до професійної, послідовність самостійної роботи над учбовим  проектом: 
1. Участь у семінарі. 
2. Аналіз особливостей ділянки проекту та її навколишнього середовища.
3. Ознайомлення з допоміжною літературою та архітектурно-будівельними нормами 

4. Ознайомлення з рекомендованими прикладами збудованих односімейних будинків та з курсовими проектами попередніх років .
5. Вивчення завдання на проектування та переліку приміщень, до яких треба ставитись як до завдання умовного замовника на проект. Відхилення курсового проекту від площ приміщень вказаних у завданні не мають перевищувати 10-15 %.  Зміна параметрів ділянки та переліку приміщень можлива при обґрунтуванні та погодженні викладачем - консультантом.
6. Пошук вирішення розміщення  житлового будинку та функціональних зон ділянки  на генплані.  
7. Пошук виразної об’ємно-просторової форми будинку та функціонально- планувальної організації його внутрішнього простору / виконуються проміжні  макети, схеми планів та розрізів /.
8. Вибір несучих та  огороджувальних конструкцій будинку .
9. Вибір рішень з енергозбереження та  збереження екології навколишнього середовища.
10. Робота з вдосконалення художньо-образної виразності об’ємно просторової форми та вдосконалення функціональних рішень планів / виконується робочий макет, ескізні плани з показом принципового обладнання, ескізні розрізи, фасади, перспективи /.

11. Робота по завершенню основних креслень на стадії ескіз.
12. Виконання художньо графічної презентації курсового проекту з остаточними кресленнями, макетом та пояснювальною запискою. 
13. Виконання пояснювальної записки. В пояснювальній записці  надаються всі проміжні начерки пошуку ідеї проекту, пояснення прийнятої архітектурної ідеї, опис складу   та роду   занять   проживаючої  в   будинку  сім’ї,  характеристика  форми    внутрішнього  простору   основних  приміщень,  опис   конструкцій  та  інженерних  засобів енергозбереження,  техніко-економічні показники.
14. Подання (презентація) закінченого проекту на захист та оцінку викладачами кафедри

                           5. Перебіг роботи та кредитні етапи. 
                                               Критерії оцінки проекту
Перебіг процесу роботи рекомендується розподілити на 4 кредитні етапи за кожний з яких студентом отримується кредитна оцінка:
Клаузура, - відображує пошук принципової ідеї проекту. Включає схему зонування ділянки з варіантами розміщення будинку, плани поверхів та характерний розріз (М 1:100), два перспективних малюнка. Виконується в ручній графіці.
Форескіз, -  поточнена клаузура. Включає клаузурний макет, генплан ділянки з показом зон та розміщенням житлового будинку (М 1:100), плани поверхів, два фасади, розріз характерного внутрішнього простору(М 1:100), два перспективних малюнка. Виконується в ручній графіці.
Ескіз, -   повний, вказаний у завданні, склад проекту та робочий макет. Виконується на підрамнику 1х1м. Вільна графіка.
Завершувальна презентація,  -  розробляється після обговорення ескізу. Включає креслення повного  складу проекту,пояснювальну записку та чистовий макет. Виконується на підрамнику 1х1м. Вільна графіка.
При оцінюванні презентації проекту приймаються до уваги:
-   глибина та якість пророблення проєкту, типологічна образно-художня приналежність,      

-   об'ємно-просторова виразність, переконливе володіння елементами формоутворення
     внутрішнього простору та зовнішнього об'єму,
-   володіння функціональною грамотою організації планів  та розрізів,
-   рівень креативності та іноваційність прийнятих в проекті рішень,
-   культура графічного оформлення проекту,
-   якість виконання макету.
-   наявність начерків , які ілюструють пошук архітектурної ідеї під час виконання
    проєкту
-   якість відвідування консультацій

                       6. Склад проєкту та вимоги до креслень.
Склад проекту:

1.    Генплан (1500 м2=15соток)                                  М 1:100 (1:200)

2.    Плани житлових поверхів                                     М 1:50  

3.    План цокольного поверху або підвалу                М 1:100  

        4.     План покрівлі                                                          М  1:100

                  5.     Головний фасад                                                      М 1:50 

                  6.     Боковий  фасад                                                       М 1:50 (1:100)

                  7.     Розрізи                                                                     М 1:50

   8.     Вузол або деталь ( з розрізу)                               М 1:10 (1:20)
          9.     Перспектива або аксонометрія
        10.   Макет (чистовий на підмакетнику 40х40см)      М 1:100
        11.   Пояснювальна записка (з пошуковими ескізами 

                перебігу роботи, складу сім’ї, характеристикою
                ділянки та обґрунтуванням обраного рішення)
                       Вимоги до креслень  проекту та до макету:
1.  На  генплані  показати:    межі ділянки,  всі  споруди,  зони   відпочинку,   саду,    дитячого
     майданчика,  квітника,  басейну, альтанки  тощо. Показати підходи до  житлового будинку,
     під’їзди до гаражу шириною 3 м, дворові доріжки шириною кратною 0,75 м., 
     стрілку Північ-Південь направлену вертикально на N.

2.  Показати експлікацію споруд та зон генплану. 
3.  На планах поверхів показати:

     - відносні відмітки, будівельні вісі , позначення місць розрізів та прив’язку вісей
        до несних стін або колон
     - в загальній кімнаті, кухні, спальнях, холах показати основні меблі та 
        обладнання (в масштабі планів), а також вікна, двері, площу приміщень,

        вказати  номери приміщень за експлікацією.

4.  Експлікації приміщень з площами  показати поруч з планами .

5.  На плані покрівлі показати основні відмітки, стрілки ухилів, крайні будівельні вісі.
6.  На розрізі показати крайні вісі, відмітки та розміри по вертикалі, позначення
     вузлів та деталей за узгодженням із конструктором.
7.   Головний фасад подати в кольорі чи графіці.

8.   На боковому фасаді показати основні відмітки та габаритні вісі.

9.   Всі плани, розрізи, фасади повинні мати назву з позначенням масштабу. 
10. В кресленнях презентації та в макеті дозволяється використовувати довільний
      масштаб при обов’язковій наявності масштабної планки.
11. В композицію презентації включити ТЕО ( техніко-економічні показники):
      - загальна площа, площа забудови, будівельний об’єм.
12.  Всі надписи виконати висотою:
      - назва проекту – h = 15 мм;
      - експлікація – h = 5 мм;
      - автор, керівник проекту, факультет - h= 5 мм.                                                                    
                          7. Вимоги до планування  ділянки  
                     індивідуального  житлового будинку
 Ділянки для індивідуальних житлових будинків відрізняються за розміром, рельєфом,                           (топографією), за якістю інсоляції, за містобудівним розташуванням.
 Ділянка для курсового проекту додається до завдання або обирається самостійно. Рекомендований розмір ділянки  15 соток (1500м2). 

  В професійному проектуванні важливу роль відіграє відвідання ділянки для вивчення її особливостей. При відвіданні треба мати з собою  кадастровий план (видає замовник) та

компас або здійснити відвідини близько полудня . Ополудні легко з’ясовується як орієнтована ділянка щодо Півдня.
  Важливо проаналізувати екологічний стан ділянки, краєвиди, факти природного  оточення ділянки, існування на ній  зелених насаджень, наявність сусідніх межуючих ділянок та  споруд, наявність доріг та під’їздів.
  На ділянці курсового проекту житлового будинку  можуть  передбачатися наступні територіальні та функціональні зони:
           Териториальні зони:

           1. Аванзона або переднє подвір’я
           2. Зона розміщення житлового будинку

           3. Зона внутрішня або заднє приватне подвір’я.

           Функціональні зони:

            1. Житловий будинок

            2. Тераса.

            3. Газон відпочинку

            4. Дитяча зона
            4. Басейн
            5. Сад

            6. Квітник, альпінарій

            7. Бесідка

            8. Барбекю

            9. Комора садового інвентаря

           10. Гараж

            До планування зон ділянки слід ставитись так як до планування  приміщень будинку. Різниця полягає в тому, що просторове поле приміщень будинку ізольоване  а просторове поле зон ділянки - відкрите. При цьому важливо забезпечити зручні функціональні та візуальні зв’язки між зонами ділянки та приміщеннями будинку; наприклад поміж загальною кімнатою, терасою та газоном, або візуальний зв’язок поміж кухнею та дитячою зоною і басейном ділянки.

 При розміщенні будинку важливо уявляти візуальні зв’язки між всіма його основними приміщеннями із середини назовні, на ті або інші виразні фрагменти ділянки, створюючи суцільну композиційну єдність. Важливо,також, враховувати затінення ділянки від  будинку оскільки тінь заважає росту рослин Від продуманого планування ділянки залежить  комфорт та зручності самого будинку.

  Розміщення житлового будинку та допоміжних споруд, відстань від них до стін споруд на суміжних ділянках  мають  відповідати будівельним нормам і правилам.

  В районах індивідуальної садибної забудови відстань від вікон житлових приміщень (кімнат,кухонь і веранд ) до стін будинків і хазяйських споруд (гаражів, бань,літніх кухонь) розміщених на сусідніх ділянках, повинні бути не менше 6 м.
  Відстань від межі (огорожі) ділянки до стіни сусіднього будинку- 3м, до хазяйських споруд – 1м.

  До ділянки має бути забезпечено проїзд завширшки 6м ( не менше 4.2м). При влаштуванні проїздів безпосередньо на території ділянки слід вважати на те, що значна  площа таких  проїздів, чи проїздів-пандусів до вбудованого в цоколь гаража, зменшує площу зелених насаджень та екологічну вартість самої ділянки; тому гараж, з цієї точки зору, краще планувати окремо від будинку.
                     8. Особливості  об’ємно-планувальних та 
                   функціонально рішень. Типи  планування.

                                       Нормативні вимоги
Об’ємно-планувальні рішення житлового будинку залежать від характеру навколишнього середовища , від розміщення в загальній структурі забудови, від орієнтації  на сонце, від способу життя та інтелекту мешканців будинку. 

При щільній структурі забудови форма внутрішнього та зовнішнього об’єму волітиме скоріше до замкненої, інтравертної характеристики .
При відсутності суміжних ділянок , в оточенні природного ландшафту та при розміщенні житлового будинку на великих за розміром ділянках, форма внутрішнього простору і, відповідно, форма об’єму можуть бути незамкненими, транспарентними і мати вільне планування . 
За функцією приміщень індивідуальний житловий будинок поділяється на три основні зони:

- спільна зона денного перебування (приміщення вхідної групи, загальна кімната, кухня, їдальня)
-  приватна зона (спальні , туалети, ванні кімнати)
-  зона допоміжних службових приміщень (комори, пральня, котельня, гараж, майстерня іт.п.)  
Існує також окрема група додаткових приміщень таких як:

- фітнес зал, сауна, зимовий сад, більярдна, музична кімната, кінозал, професійна майстерня, гостьова кімната, кабінет а також тераси, балкони, лоджії
   Важливу роль в плануванні житлового будинку відіграє налагодження оптимальних функціональних зв’язків  між зонами та окремими приміщеннями. Спільну зону загальних приміщень планують на першому поверху. До спільної зони належать загальна кімната та кухня, які можна вважати головними приміщеннями житлового будинку. 
  В загальній кімнаті збирається вся сім’я, тут відбуваються родинні свята, прийом гостей, святкування Нового року та інше. В загальній кімнаті можуть плануватися: 
- диванна зона відпочинку,  спілкування та перегляду телебачення,
- зона прослуховування музики 
- дитяча ігрова зона з місцем для новорічної ялинки, 
- зона розміщення святкового столу на 10-12 осіб, 
- музична зона з роялем.

   При загальній кімнаті часто влаштовують зовнішню терасу (деку) на яку в літній час переноситься частина її функцій.

    Планування та форма внутрішнього простору спільної зони   можуть бути організованими за принципом відкритого вільно-перетікаючого  просторового поля, або навпаки, як чергування замкнених інтровертних  просторів. В першому випадку простір загальної кімнати часто об’єднується з простором кухні і може, за бажанням, вирішуватись двосвітним. Цей спосіб планування іноді зветься «студійним» або відкритим. В другому випадку загальна кімната, їдальня та кухня плануються як окремі суміжні приміщення .
           Приватну групу кімнат слід відокремлювати від шумних загальних (спільних) приміщень. Найчастіше таку ізоляцію влаштовують по вертикалі простору будинку.  В сучасних індивідуальних будинках значна увага приділяється достатній кількості гардеробних. Гардеробні приміщення  розміщують окремо або суміжно із спальнями, з дверима із спальні або з коридору.
           Разом з приватними приміщеннями можуть  влаштовуватися балкони та лоджії які покращують комфорт приватних приміщень  і збагачують композиційну виразність об’єму будинку.
           Вікна загальної кімнати бажано розміщувати так, щоб в цій кімнаті було достатньо сонячно. Орієнтацію вікон спальні бажано виконувати на Схід. Вікна кухні не бажано орієнтувати на Південь.             

           Слід пам’ятати, що спосіб розміщення віконних отворів в стінах кімнат впливає на формування виразності просторової характеристики приміщень.    

           Головні сходи будинку розміщують в холах передпокою, загальної кімнати (вітальні)  таким чином, щоб були неподалік від тамбуру головного входу. Бажано щоб сходи було видно з передпокою чи вхідного холу.  Відстань від входу до кухні бажано планувати

якомога  короткою.      

          З холу та передпокою бажано потрапляти в якомога більшу кількість приміщень.

          В одноквартирних, будинках заввишки до трьох поверхів ширина маршу внутрішніх сходів повинна бути не меншою 0,9 м, а найбільший його уклін - 1:1,25.

          Групу допоміжних службових приміщень, як правило, розміщують у цокольних або підвальних поверхах. 
          Висоту надземних поверхів односімейних будинків приймають 3.3-3.6 метри від полу до полу. Висота цокольних та підвальних приміщень   2.8-3.0 метра від полу до полу. Чиста (в світу) висота гаражу  має бути не меншою ніж 2.2м, службових підвальних приміщень -  2.5м.
        Ширина підсобних приміщень квартир повинна бути не меншою:
       - кухні - 1,8 м;
       - передпокою - 1,5 м;
       - коридорів, що ведуть до житлових кімнат - 1,1 м.

          Санітарні вузли та ванні кімнати бажано планувати компактно або один над одним з метою зменшення кількості каналізаційних випусків з будинку. Планувати санвузли над житловими кімнатами забороняється нормами. Ці приміщення допускається розміщувати над кухнею квартир, розташованих у двох рівнях.
         Існування на ділянці двох прибудинкових зон (аванзони та дворової) вимагає, як правило,  організації двох входів до будинку: головного та дворового. В кліматичних умовах України при входах до будинку влаштовуються тамбури з двома дверми. Ширина тамбура на головному вході виконується не менше 1.5м., глибина - 1.4м.
         Важливою деталлю є влаштування внутрішніх дверей кімнат. Вертикальна проекція руху дверної стулки на завісах,  при відкриванні,  складає площу яка дорівнює приблизно1/4 - 1/5 площі круга (0.5м2). Тому, чим більше таких дверей на завісах в буддинку, тим більше   площі випадає з  користування. Влаштування розсувних дверей, навпаки, збільшує площу користування. Однак застосування розсувних дверей для деяких приміщень не  підходить, оскільки такі двері, через свою конструкцію,  пропускають шум. 
         Значну увагу в плануванні житлового будинку слід приділяти природньому освітленню житлових приміщень Відношення площ світлових отворів (вікон) тут  до площі підлоги має бути не меншим  ніж 1:8.      
          Не менш важливим для житлових приміщень є інсоляція (попадання сонячних променів всередину кімнат будинку ). Час безперервної інсоляції житлових приміщень має дорівнювати не менше ніж 2.5 години.
9. Несучі та огороджувальні конструкції.

Будівельні вісі

          За конструктивним рішенням одноквартирні житлові будинки поділяються на:
        -  каркасні
        -  з зовнішніми та внутрішніми несучими стінами 
        -  змішані – з несучими зовнішніми стінами та внутрішнім каркасом 

           Каркасні конструкції дозволяють змінювати, з часом, планування поверхів адаптуючи  будинок до змін в складі сім'ї, або змін пов'язаних із вимогами сім'ї нового власника будинку. Перегородки легко розбираються і виконується перепланування. Окрім того, застосування каркасних конструкції дає більший вихід житлової площі, оскільки площа колон каркасу у порівнянні з площею внутрішніх несучих стін значно менша.
          Колони каркасу можуть бути  залізобетонними, металевими, дерев’яними.
          Для несучих стін використовують різні види цегли, газобетоні блоки, дерево та залізобетон.
           Зовнішні огороджувальні стіни, на відміну від внутрішніх, мають більш складну багатошарову конструкцію пов'язану із тепло збереженням та естетичними вимогами до оздоблення фасадів . Зовнішні стіни можуть бути:

                  - цегляними комбінованими, 
                  - залізобетонними

                  - з газобетоні блоків,
                  - металево каркасними, 
                  - з дерев'яних каркасних щитів.
        Перекриття 2х-3х поверхових будинків виконують :

                  - залізобетонними ( монолітними або збірними),
                  - з металевого профільованого настилу, 
                  - дерев'яними.
        Конструкції даху виконують:

                  - дерев'яними кроквами,
                  - з металевих крокв, 
                  - із монолітного залізобетону.

        Оздоблювальні матеріали та системи фасадів житлових будинків виконують з:
                  - лицьової цегли, 
                  - штукатурення (тиньк),
                  - сайдингу дерев'яного або штучного 

                  - композитних листів

                  - алюмінієвих панелей або сайдингу (алюкобонду, дібонду)

                  - керамічних фасадних плит

        Для покрівлі використовують:

                  - рулонну сталь, оцинковану або термо пофарбовану

                  - листову та рулонну мідь,

                  - керамічну та синтетичну черепицю

                  - метало черепицю

                  - ондулін    

          Огороджувальні  конструкції житлових будинків повинні відзначатися  міцністю, морозостійкістю та гарною теплоізоляцією. Для теплоізоляції бажано застосовувати утеплювачі на мінеральній основі: мінеральну вату або піноскло.
          Під час виконання курсового проєкту виникають питання стосовно  нанесення на архітектурних кресленнях будівельних осей. Будівельні осі необхідні для початку будівельних робіт на будівельному майданчику. Вони використовуються тільки для позначення розташування несучих конструкцій – фундаментів несучих стін або фундаментів колон каркасу. 
Для перегородок  на кресленнях вісі  не показують. Окрім того будівельними осями користуються для орієнтації на кресленнях під час процесу проектування та в процесі будівництва.
                          10. Техніко-економічні показники. 

                           Основні  та протипожежні вимоги.

10.1  Склад  техніко-економічних показників  в курсовому проєкті односімейного житлового будинку :

      а)  площа ділянки;

      б) площа забудови - це площа горизонтального перерізу по зовнішньому обводу будинку на рівні цоколя, включаючи виступаючі частини. Площа під будинком, розташованим на стовпах, а також проїзди під будинком включаються до площі забудови.
      в) поверховість;

      г) загальна площа   будинку - це площа всіх поверхів за винятком площ усіх стін, 
          перегородок, отворів в перекритті та неопалювальних приміщень
      д) будівельний об'єм – це об’єм всієї опалювальної частини будівлі. Винаходиться
          множенням площі забудови на висоту від полу підвалу до верху утеплювача 
          горищного перекриття.
10.2  Житлові будинки повинні обладнуватися наступними інженерними системами:

-   господарсько - питним водопроводом та водопроводом гарячої води, 
-   побутовою каналізацією  
-   зливостоками  холодної і гарячої води
     -   опаленням і вентиляцією та, за бажанням замовника,  системою кондиціювання
         повітря 

    -   теплопостачанням від котельні

           -   витяжною вентиляція з природним та механічним спонуканням

           -   газопостачанням

           -   електропостачанням
           -   телебаченням та інтернетом
           -   системами рекуперації (відбору) тепла при вентиляції відпрацьованого повітря та від

               каналізації  гарячої води

           -  системами акумулювання дощової води від дахових зливостоків    
                        В одноквартирних житлових будинках слід застосовувати системи теплоспоживання, що використовують відновлювальні джерела енергії, у тому числі енергію навколишнього середовища:

           -   енергію тепла землі від  теплових насосів 
           -   енергію від сонячних батарей
           -   енергію від вітру
10.3  Пожежні вимоги по ступеню вогнестійкості та класу пожежної безпеки конструкцій для житлових будинків до двох поверхів не ставляться. В будинках  висотою 3 поверхи вимоги до конструкцій мають  відповідати III ступеню вогнестійкості а саме: головні сходи мають бути в сходовій клітині. В будинках висотою 2 поверхи, в якості евакуаційних, дозволяються відкриті сходи, а також  гвинтові сходи та сходи з забіжними східцями.

Кожен одноквартирний житловий будинок повинен мати не менше одного евакуаційного виходу назовні. З приміщення  котельної влаштовується самостійний окремий вихід назовні. 
Евакуаційні виходи з підвальних приміщень дозволяється влаштовувати через перший поверх який має безпосередній вихід назовні.
                                                11. План семінару

1.   Принципи оцінки оточуючого середовища ділянки розташування одноквартирного 

      будинку
2.   Організація  генплану ділянки  житлового будинку
3.   Типи одноквартирних житлових будинків

4.   Функціональні взаємозв’язки індивідуального житлового будинку

5.    Принципи функціонального зонування приміщень

6.    Обладнання та меблі та їхні габаритні розміри

7.   Типи  просторової організації головних  приміщень житлового будинку . Ступінь
      замкненості внутрішнього простору.

8.   Залежність форми зовнішнього об’єму від форми внутрішнього простору 
      приміщень житлового будинку
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A. Приклади курсових проектів житлового будинку студентів архітектурного факультету НАОМА.
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 Рис 1. Проект житлового будинку; загальний вигляд. Макет.  
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 Рис 2. Проект житлового будинку; загальний вигляд. Макет.
            [image: image4.jpg]



          Рис 3. Проект житлового будинку; загальний вигляд. Студентка 2 курсу
                      М.Ткаченко. Консультант В. Залуцький
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          Рис 4. Эскіз житлового будинку; загальний вигляд. Студентка 2 курсу  

                     А. Пригорницька. Консультант В. Залуцький

  Б. Проекти та будови житлових будинків виконаних викладачами НАОМА
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     Рис 5 . Житловий будинок ВМ ; перспектива; план 1 поверху.                                        Архітектор А.Давидов
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   Рис 6. Проект будинку ЛМ 2; перспектива; план першого поверху Архітектор   А.Давидов .                               
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       Рис  7.  Проект будинку Ю; загальний вигляд; розріз; план 2 поверху. 

                                 Архітектор  А.Давидов 
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Рис 8. Житловий будинок в селищі Білогородка.Загальний вигляд.                                 Архітектор В.Залуцький    
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Рис 9. План 2 поверху
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                                                               Рис 10. Розріз

В. Визначні  проекти та будинки
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Рис 11. Будинок Р.Блейдса. Загальний вигляд; план 1 поверху, архітектор Томас Мэйн,             група «Морфозіс»
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            Рис 12.  Проект будинку  One- Half, загальний вигляд;  план 1 та 2 поверхів,                          архітектор Джон Гейдук
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 Рис. 13. Проект будинку. Загальний вигляд; схема плану. Архітектор Міс ван дер Рое
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