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1. ПЕРЕДМОВА

Кваліфікаційною роботою бакалаврського рівня вищої освіти за ОПП « Архітектура будівель та споруд»  є - архітектурний проєкт з пояснювальною запискою, який  виконується  на факультеті архітектури Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури після завершення навчання. Зміст, структура та правила оформлення повинні відповідати вимогам Держстандарту України (ДСТУ 3008:2015 Інформація та документація. ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ. Структура та правила оформлювання) та  Ради факультету архітектури.

Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання складної спеціалізованої творчої задачі або практичної проблеми у сфері архітектури та містобудування. 
Проєктна документація виконується у відповідності сучасним вимогам. Загальна пояснювальна записка повинна коротко, ясно та логічно описати основні проєктні рішення, при цьому необхідно уникати загальних фраз, тавтології, спотворення фактів.
У кваліфікаційній роботі не повинно бути академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації. 

Кваліфікаційна робота має бути розміщена на сайті закладу вищої освіти, або його структурного підрозділу, або у репозиторії закладу вищої освіти. 
Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи.
2. СТРУКТУРА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Структура має бути наступною: 

- титульний аркуш пояснювальної записки (Додаток А). 

- анотація, ключові слова

- анотація, ключові слова  англійською мовою
- зміст

- перелік умовних скорочень (при необхідності).

  - загальні відомості  
  - завдання на проєктування
   - пояснювальна записка

 - список літератури
- перелік креслень та ілюстративний матеріал
- план-графік виконання проєктної частини (Додаток Б)

- додатки (при необхідності)
- презентація для публічного захисту, постер, макет, анімація
3. ЗМІСТ ТА ОФОРМЛЕННЯ СКЛАДОВИХ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
3.1. Титульний аркуш

Титульний аркуш є першою, лицьовою сторінкою пояснювальної записки і повинен виконуватися в суворій відповідності з правилами.

Верхня частина титульної сторінки дослідження містить найменування міністерства, вищого навчального закладу, логотип факультету архітектури НАОМА, кафедри, де виконана робота. Після фрази "На правах рукопису" вказується ПІБ автора. Приблизно по центру сторінки розміщується назва об’єкту проєктування. Далі пишеться шифр і назва спеціальності, а також освітній  рівень, на здобуття якого претендує автор. 

У нижній частині справа вказуються відомості про затвердження роботи кафедрою, та ПІБ, вчена ступінь, вчене звання керівника. Внизу по центру сторінки пишеться місто і рік захисту. (Додаток А)
3.2. Анотація, ключові слова.

Зміст анотації:

· короткі дані про автора

· тема архітектурного проєкту
· актуальність, опис розділів, отримані результати

Розмір документа повинен займати від 1-2 до 3-4 аркушів. В анотації слід розкрити актуальність і унікальність проєкту. Документ повинен відрізнятися чіткістю, стислістю і ясністю подачі думки. 

Анотація закінчується розділом «Ключові слова» – це відображення основних елементів роботи. Вони можуть містити: містобудівні та типологічні ознаки об’єкту проєктування, особливості функціональної, просторової, конструктивної, інженерної структури. Ключові слова мають бути лаконічними та змістовними, тому вживаються виключно слова та словосполучення на тему дослідження. Їхня кількість зазвичай обмежується від п’яти до десяти одиниць.

Анотація та ключові слова також надаються англійською мовою.

3.3. Зміст.
У змісті приводиться найменування і номери початкових сторінок всіх структурних одиниць пояснювальної записки. Заголовки змісту повинні точно повторювати заголовки в тексті. Скорочувати або редагувати їх назви не можна. Заголовки підрозділів слід зміщувати на 3-5 знаків управо відносно заголовків розділів.
3.4. Перелік умовних скорочень.

Перелік умовних скорочень далеко не завжди може бути присутнім в дослідженні. Як правило, він приводиться в тому випадку, якщо в роботі використані маловідомі скорочення і абревіатури. Причому, якщо вони зустрічаються в тексті досить рідко (менше трьох разів), перелік не складається, а розшифровка приводиться прямо в тексті дисертації, безпосередньо після першої згадки.

Перелік друкується після змісту, перед вступом двома колонками: у лівій (вузькою) перераховані скорочення, справа (ширшою) - їх тлумачення.
3.5 Загальні відомості .
Це вступ до пояснювальної записки. Описується тема проєкту,  ії актуальність та особливості. Проводиться аналіз досвіду проєктування та будівництва подібних будівель та споруд у світі. 
3.6. Завдання на проєктування.

 Формується завдання на проєктування у вигляді основних вимог до об’єкту проєктування, та переліка основних функціональних зон ділянки та детального переліку приміщень будівлі з відповідною площею (експлікація приміщень).

4. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Пояснювальна записка складається з наступних основних розділів:

4.1 Містобудівні умови
4.2 Генеральний план

4.3  Архітектурні рішення

4.4. Конструктивні рішення

4.5 Інженерні рішення та заходи з енергоефективності 

4.6  Основні техніко-економічні показники
У розділі «Містобудівні умови» зазначаються:

•
місце розташування ділянки для проектування об’єкту (країна, регіон, місто і т. п.). Кліматичні умови. Топогеодезичні характеристики земельної ділянки. Рельєф місцевості (перепади відміток). Орієнтація ділянки.

•
характеристика містобудівних об'єктів в зоні проектування :  зелені зони, акваторії, існуюча забудова.

•
аналіз транспортних та пішохідних шляхів в районі проектування об'єкта.

•
наявність об'єктів сфери громадського обслуговування в районі

•
орієнтація,  геометрія та параметри земельної ділянки.

•
наявність інженерних мереж, споруд та зелених насаджень на земельній ділянці, на якій розташовується об'єкт, що проектується.
У розділі «Генеральний план» зазначаються:

•
розташування об’єкту (будинку або комплексу) проєктування на земельній ділянці.

•
орієнтація об'єкта по сторонах світу.

•
рішення по забезпеченню нормативних відступів об'єкта, що проектується, від червоних ліній вулиць, існуючої забудови, від урізу води річок і водоймищ, лісних масивів.

•
рішення по забезпеченню нормативної інсоляції будинків та території,

•
рішення з організації транспортних під'їздів, майданчиків для короткочасного зберігання автомобілів, господарських майданчиків.

•
організація пішохідних шляхів, накопичувальних майданчиків перед головним входом в будівлю, улаштування майданчиків для відпочинку, спортивних майданчиків, декоративних басейнів, фонтанів. Організація рекреаційних зон.

•
рішення з доступності території об'єкта для маломобільних груп населення.

•
рішення з озеленення та благоустрою території: улаштування газонів, посадка декоративних дерев, кущів і квітів.

•
рішення з видів покриття тротуарів, пішохідних доріжок, спортивних майданчиків, майданчиків для відпочинку, проїзної частини, майданчиків для короткочасного зберігання автомобілів.

•
рішення з розташування малих архітектурних форм: альтанок, навісів, лавок, урн для сміття.
У розділі «Архітектурні рішення» зазначаються:

 •
короткий опис і обґрунтування архітектурно-просторових рішень та їх відповідність функціональному призначенню з урахуванням містобудівних вимог:

•
композиційне та гармонійне поєднання об'єкта, що проектується, з оточуючим середовищем;

•
поверховість будинку(комплексу) з урахуванням санітарних та протипожежних норм;

•
структура плану: секційна, коридорна, атріумна, прямолінійна, криволінійна, змішана;

•
рішення з по поверхового розташування приміщень (груп приміщень);

•
організація вертикальних комунікацій: сходові клітини, ліфти, ескалатори;

•
рішення з забезпечення протипожежної безпеки для евакуації людей (застосування відповідних сходових клітин, ліфтів, організація можливості доступу до приміщень пожежних драбин)

•
рішення з дотримання норм освітлення приміщень, інсоляції  квартир житлових будинків, приміщень шкіл, дошкільних дитячих закладів та територій;

•
рішення з оздоблення фасадів: цоколь, стіни, вікна (віконні вітражі), покрівля;

•
рішення з зовнішньої декоративної підсвітки  об'єкта;

•
рішення з внутрішнього оздоблення приміщень: стіни, підлога, стеля;

•
рішення з внутрішнього штучного освітлення приміщень.
У розділі «Конструктивні рішення» визначаються:

•
 принципи  вибору та обґрунтування  прийнятої конструктивної схеми  будівлі,  згідно з типологічними ознаками .

•
наявність температурних швів.

•
головна конструктивна несуча система та її параметри.

•
забезпечення геометричної незмінності конструктивної системи шляхом розстановки в’язів жорсткості, як в межах покриття, перекриття, так і в стінах та  між опорами. 

•
вид та конструкція покриття .
•
конструкція та матеріали перекриттів.
•
устрій зовнішніх огороджувальних конструкцій з урахуванням теплозахисних властивостей  матеріалів. 
•
розроблення вузлів примикання конструктивних елементів один до іншого та внесення цього  у Пояснювальну записку до проекту  або на  демонстраційні аркуші.
У розділі «Інженерні рішення»  зазначаються:

•
 принципові рішення із внутрішнього та зовнішнього інженерного обладнання : теплопостачання, водопостачання, газопостачання, каналізації та водовідведення, електропостачання, опалення, вентиляції, кондиціонування повітря, електрообладнання та електроосвітлення, захисту від блискавок, зв'язку, пожежної та охоронної сигналізації, пожежогасіння, телебачення, інтернету, обладнання замково-переговорними пристроями (для житлових будинків), рішення щодо енергозбереження.
Розділ «Основні техніко-економічні показники» формуються згідно вимог державних норм для громадських та житлових будівель.
Громадські будинки
1. Площа ділянки (га)
2. Площа забудови (м2)
3. Поверховість (пов.)
1. Загальний будівельний об'єм, у т.ч.
· вище відм. 0,00 (м3)
· нижче відм. 0,00 (м3)   -
4. Загальна площа (м2)
5. Корисна площа (м2)
6. Потужність, місткість, пропускна спроможність -
             Житлові будинки
2. Площа ділянки (га)
3. Площа забудови (м2 )
4. Поверховість (пов.)
5. Загальна кількість квартир у будинку, 
      однокімнатних, двокімнатних і т.п.
6. Площа житлового будинку (м2 )
7. Площа квартир у будинку (м2)
8. Площа літніх приміщень (м2) -
9. Загальна площа квартир у будинку (м2)
10. Площа вбудованих приміщень (м2 )
10.Загальний будівельний об'єм, у т.ч.
· вище відм. 0,00 (м3)
· нижче відм. 0,00 (м3)   -
5. ПЕРЕЛІК КРЕСЛЕНЬ ТА ІЛЮСТРАТИВНИЙ МАТЕРІАЛ.

Перелік креслень повинен відповідати складу проєкту.

Склад проекту:
Обовязкові креслення :

	1.
	Ситуаційний план
	М 1: 2000

	2.
	Генеральний план території об’єкту проєктування з вирішенням підходів, під’їздів та упорядкуванням і озелененням прилеглої території 
	М 1 : 500

	3.
	Плани поверхів 
	М 1 : 100
(М 1 : 200)

	4.
	Фасади (не менше двох)
	М 1: 100
(М 1: 200)

	5.
	Розрізи (не менше двох)
	М 1 : 100
(М 1 : 200)

	
	
	

	
	Додаткові креслення:

Схема озеленення

Схема транспортно-пішохідних шляхів

План покрівлі

Вузли зовнішніх стін, перекриття і т.п.

Ілюстративні матеріали, перспективи, аксонометрії, інтер’єри.

Всі креслення, у зменшеному масштабі, друкуються на аркушах А4 згідно переліку.

	


6. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Державний стандарт України ДСТУ 3008-95 України віддають перевагу списку використаних джерел, складеному в порядку їх згадки в тексті дисертації. Кількість бібліографічних джерел в переліку літератури не лімітується.  Вважається, що не слід включати в перелік ті джерела, на які не було посилань в тексті наукового дослідження. Крім того, не рекомендується включати енциклопедичні словники, газети і науково-популярні книги.
7. ПРАВИЛА ДРУКУ

Пояснювальна записка друкують з використанням комп'ютерної техніки на одній стороні стандартного аркуша білого паперу (А4, 210 х 297 мм). 

Об'єм має бути не менш 25-50  арк. 

Поля: зліва, зверху і знизу - не менше 20 мм, справа - не менше 10 мм. Оптимальна відстань з лівого поля -  30 мм. Бажано оправити текст в жорстку палітурку.

Гарнітура шрифту  - Times New Roman (Cyr), кегль - 14, колір друку - чорний, міжрядковий інтервал (інтерліньяж) - полуторний при друці на комп'ютері. Щільність тексту має бути рівномірною (без розріджень і ущільнень).

Текст не треба перенавантажувати  маркерами, курсивом, іншими шрифтами. Назви структурних частин друкують тим же кеглем але великими буквами, наприклад: ВСТУП, РОЗДІЛ, ДОДАТКИ і вирівнюють по центру сторінки. Заголовки підпунктів друкують з абзацного відступу (по центру сторінки не вирівнюють) з великої букви звичайним шрифтом. За умови набору на комп'ютері прийнято виділяти структурні частини і заголовки жирним шрифтом (офіційними вимогами це не регламентується). Відстань між заголовком і підзаголовком має бути 3-4 інтервали, що відповідає одній пропущеній строчці при наборі на комп'ютері (3 інтервали).

Всі сторінки мають бути пронумеровані. Першою сторінкою вважається титульний аркуш, номер на першій сторінці не ставиться. На останніх сторінках номер ставиться в правому верхньому кутку.

8. ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОЄКТУ
До захисту повинні бути представлені:

1. Анотація та ключові слова (державною та англійською мовами. (друкований текст формату А4, електронна версія, файл )

2. Пояснювальна записка з кресленнями та  списком літератури.  (друкований текст формату А4, електронна версія, файл )

3.  Презентація в електронному  вигляді основних  тез пояснювальної записки,  ілюстрацій та проєктних рішень для  публічного захисту у вигляді слайдів та анімації.

4.  Постер - 2 планшети А1 формату книжкової орієнтації з зображенням всього проєкту для виставок та конкурсів.  (у електронному вигляді, або надрукований за вимогою кафедри)

5. Макет проектної частини. Фото з макету.

Обов’язкові  складові презентаційної частини: 

1. основні тези проєкту.

2. проектна частина:

- місце розташування об’єкту проектування;

- опорний план;

- фотофіксація існуючого стану;

- ситуаційний план, М 1:2000;

- генеральний план, М 1:500;

- фасади (не менш двох) М1: 100 (до 400);

- плани поверхів  М1: 100 (до 400);

- розрізи (не менш двох) М1: 100 (до 400);

- перспективні зображення, інтер’єри;

- макет;

Крім графічного матеріалу дослідження, на захист повинен бути представлено відеофільм тривимірної моделі об’єкту проектування з різних ракурсів у відповідному середовище.
9. ПРИКЛАДИ ЗАВДАНЬ
      1.  Дипломний проєкт є частиною загального містобудівного проєкту забудови житлового кварталу. Тому, це може бути продовження роботи над проєктом житлового будинку, або закінчення проєкту школи.
       2.  Студенти можуть запропонувати свою програму та призначення будівлі, яка може бути розміщена у запропонованому містобудівному комплексі
       3. Також, можуть бути обрані інші теми. Далі вам пропонуються приклади програм. Ці програми є тільки прикладами. Вони можуть бути змінені, доповнені та перероблені.
1.“Готель на 100 місць”
Завдання:
Готель призначений для розміщення та обслуговування туристів. Призначений для будівництва в історичних та визначних містах України, що є об’єктами культурного туризму. Відповідно образно-просторова характеристика споруди має гармонійно вписуватися в історичну забудову та природне середовище. Рівень обслуговання прийняти 4**** або 5*****
Склад приміщень готелю:
	І.
	Приміщення прийому та обслуговування клієнтів (Вестибюльна група)
	

	1.
	Вестибюль з гардеробом та санвузлами
	80 м2

	2.
	Кімната адміністратора
	12 м2 

	3.
	Кімната портьє
	12 м2 

	4.
	Вітальня 
	30 м2

	5.
	Спеціальні кімнати
	2 х 8 м2

	6.
	Камера збереження
	10 м2

	7.
	Перукарня 
	25 м2

	8.
	Відділ зв’язку
	12 м2

	
	
	

	ІІ.
	Житлові приміщення
	

	1.
	Одномісні номери з повним комплектом санітарно-технічного обладнання
	50 х 24 м2

	2.
	Двомісні номери з повним комплектом санітарно-технічного обладнання
	15 х 28 м2

	3.
	Двомісні двокімнатні номери з повним комплектом санітарно-технічного обладнання
	10 х 45 м2

	
	
	

	ІІІ.
	Приміщення обслуговуючого персоналу та побутові приміщення (на кожному поверсі)
	

	1.
	Кімната чергової покоївки
	12 м2

	2.
	Кімната для зберігання чистої білизни
	8 м2

	3.
	Кімната для зберігання брудної білизни
	8 м2

	4.
	Інвентарна 
	8 м2

	5.
	Кімната прасування та чищення одягу
	12 м2

	
	
	

	ІV.
	Склад приміщень ресторану
	

	1.
	Вестибюль з гардеробом та санвузлами
	60 м2

	2.
	Обідній зал ресторану
	180 м2

	3.
	Роздатка
	20 м2

	4.
	Кухня 
	60 м2

	5.
	Холодний цех
	15 м2

	6.
	М’ясо-рибний цех
	15 м2

	7.
	Овочевий цех
	10 м2

	8.
	Кондитерський цех
	25 м2

	9.
	Мийка столового посуду
	18 м2

	10.
	Мийка кухонного посуду
	8 м2

	11.
	Сервізна 
	8 м2

	12.
	Хліборізка 
	8 м2

	13.
	Кімната шеф-кухаря
	8 м2

	14.
	Холодильні камери
	25 м2

	15.
	Комора сухих продуктів
	12 м2

	16.
	Комора для овочів
	9 м2

	17.
	Комора для білизни
	9 м2

	18.
	Інвентарна 
	9 м2

	19.
	Завантажувальне приміщення
	12 м2

	20.
	Тарна 
	9 м2

	21.
	Кімната персоналу
	12 м2

	22.
	Гардероб, душові та санвузли персоналу
	60 м2

	
	
	

	V.
	Фізкультурно-оздоровча група приміщень
	

	1.
	Сауна з роздягальною, душовою, кімнатою сухого жару, масажною та кімнатою відпочинку
	72 м2

	2.
	Тренажерна 
	30 м2

	3.
	Більярдна 
	36 м2

	
	
	

	VI.
	Приміщення культурно-масового призначення
	

	1.
	Універсальний зал
	150 м2

	2.
	Естрада 
	40 м2

	3.
	Кінопроекційна 
	27 м2

	4.
	Бар 
	45 м2

	5.
	Допоміжні приміщення при барі
	10 м2

	6.
	Мийка столового посуду
	6 м2


До готелю необхідно передбачити зручні підходи й під’їзди, визначити місця відстою автомобілів і майданчики для зупинки туринських автобусів відповідно існуючим нормам.
	
	

	
	


2. МУЗЕЙ ІСТОРІЇ МІСТА КИЄВА
Завдання:
Музей історії міста Києва було відкрито у дні святкування 1500-річного ювілею міста, 26 травня 1982 року. За час свого існування Музей здобув славу одного з найкращих культурно-просвітницьких закладів столиці України, став справжньою візитною карткою стародавнього Києва. Музейна колекція налічує сьогодні близько 250 тис. експонатів, розповідає про виникнення міста та ілюструє його розвиток протягом століть.
До травня 2004 року Музей містився в залах колишнього Кловського палацу (вул. Пилипа Орлика 8), але за розпорядженням Кабінету Міністру України, Музей було закрито, основну експозицію, фонди, бібліотеку, архів, музейне обладнання було демонтовано та у 2004 році «переміщено» з Кловського палацу до Палацу мистецтв «Український дім» (вул. Хрещатик 2), де знаходиться в «непрацюючому» стані й донині. 
Проектне завдання адаптовано згідно вимог і побажань, котрі висуває адміністрація Музею історії міста Києва до реального проектування та будівництва  нового музейного комплексу.
Враховуючи профіль Музею – історичний, слід передбачити його нове розташування в історичному центрі міста, чи в районі тісно пов’язаним з історичним літописом Києва.
Головною особливістю експозиційних площ, є наявність чотирьох розділів періодизації міста («Київ давній та середньовічний», «Київ у другій половині ХVІІ ст. – лютий 1917р.», «Київ у період 1917 – 1953рр.» та «Київ періоду новітньої історії»), а також фондові колекції, котрі й формують основу постійно діючої експозиції. 
Однією з важливих сторін роботи Музею завжди була науково – просвітницька діяльність, яка включала: проведення науково-практичних конференцій, видавництво наукових збірників та організацію різних тематичних виставок. На виконання цих умов, необхідно передбачити наявність допоміжних виставкових площ та досить розвинений блок для проведення конгресів і конференцій.
При вирішенні упорядження території, якщо дозволяє площа вибраної для проектування ділянки, слід врахувати взаємодію відкритих експозиційних площ з постійно діючою виставкою та відпочинкових майданчиків, а також передбачити зручні підходи і під’їзди к комплексу, забезпечити наявність паркувальних місць та благоустрій території.
Структурні підрозділи життєдіяльності музею (на основі Музею історії                   міста Києва).
1. Відділ історії давнього і середньовічного Києва.
2. Відділ «Київ у період другої половини XVII – початку ХХ ст.».
3. Відділ «Київ у період 1917 – 1953рр.».
4. Відділ «Київ періоду новітньої історії».
5. Відділ фондових колекцій.
6. Відділ «Міське життя та побут киян».
7. Відділ «Київ підземний».
8. Відділ науково-просвітницької роботи.
9. Відділ тех. забезпечення, експлуатації та пропаганди.
10. Адміністративний відділ.
Склад приміщень музею:
Зона прийому та обслуговування відвідувачів
1. Вестибюль з зимовим садом, гардеробом та с/у                    200 – 260 м².
2. Зона рецепції (довідкова служба, каси)                                         8 – 12 м². 
3. Екскурсійне бюро                                                                          16 – 18 м².
4. Книжковий магазин                                                                       40 – 60 м².
5. Багатофункціональний зал на 350 – 500 місць зі сценою,     320 – 480 м².
                        проекційною та кабінами сурдоперекладу 
6. Фойє при залі                                                                               60 – 120 м².
7. Службові приміщення при залі                                                      4 х 18 м².
8. Конференц-зал на 80 – 100 місць                                               90 – 120 м².
9. Кафе при залах на 200 – 250 місць (з урахуванням                                      
          обслуговування відвідувачів та працівників музею)
- Зал для відвідувачів                                                                 240 – 320 м².
- Зал для працівників музею на 50 осіб                                               60 м².
- Доготовочний цех                                                                        45 – 55 м².
- Мийка                                                                                           26 – 32 м².
- Складські приміщення                                                                    4 х 8 м².
- Охолоджувальні камери                                                                 2 х 6 м².
- Службові приміщення                                                                     3 х 4 м².
- Адміністрація                                                                                   2 х 8 м².
- Контора                                                                                           9 – 12 м².
- Кімната відпочинку персоналу                                                  10 – 12 м².
- Роздягальня персоналу з с/у та душем                                      60 – 70 м².
- Кімнати відходів і тари                                                                   2 х 6 м².
    10. 3 виставкових зала для тимчасових і тематичних                  100 – 250 м².
             експозицій (бажано передбачити трансформаційні 
              видозмінення внутрішнього простору)  
    11. Службові приміщення при залах                                                    3 х 16 м².
    12. Кімната охорони                                                                                      8 м².
    13. Підсобні приміщення                                                                        2 х 4 м².
Експозиційні зали 
1. «Київ давній та середньовічний»                                                         850 м².
   Зал №1. Територія Київщини в епоху первіснообщинного ладу           100 м².
   Зал №2. Давні слов’яни на території Київщини                                        70 м².
   Зал №3. Виникнення Києва.                                                                       100 м².
   Зал №4. Політична історія Києва великокнязівської доби                     100 м².
   Зал №5. Економічний розвиток Києва Х – ХІІІ ст.                                 200 м².
   Зал №6. Культура Києва Х – ХІІІ ст.                                                        100 м².
   Зал №7. Русько-литовський період історії Києва ХIV – XVII ст.            80 м².
   Зал №8. Польсько-козацька доба XVI – XVII ст.                                    100 м².
2. «Київ у другій половині XVII ст. – лютий 1917 р.»                           920 м².
   Зал №1. Розвиток Києва у другій половині XVII – XVIII ст.                   60 м².
   Зал №2. Культурний розвиток Києва XVII – XVIII ст.                           100 м².
   Зал №3. Соціально-економічний розвиток Києва                                   100 м². 
                                                               І-ої половини ХІХ ст.       
   Зал №4. Суспільний рух та культура Києва І-ої половини ХІХ ст.       150 м².
   Зал №5. Міське господарство Києва кінця ХІХ – початку ХХ ст.         100 м².          
   Зал №6. Економічний розвиток Києва к. ХІХ – п. ХХ ст.                      100 м².
   Зал №7. Громадсько-політичне життя Києва к. ХІХ – п. ХХ ст.             60 м².
   Зал №8. Розвиток науки і освіти к. ХІХ – п. ХХ ст.                                100 м².
   Зал №9. Розвиток культури Києва к. ХІХ – п. ХХ ст.                             100 м².
3. «Київ у період 1917 – 1953 рр.»                                                            1000 м².
   Зал №1. Київ в епіцентрі подій 1917р.                                                      100 м².
   Зал №2. Київ в період громадянської війни та іноземної                       200 м².
                                                      інтервенції 1918 – 1920 рр.
   Зал №3. Київ у 1921 – 1941 рр.                                                                  250 м².
   Зал №4. Київ у період Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 рр.       250 м².
   Зал №5. Період відбудови та подальшого розвитку міста
                                                                          1945 – 1953 рр.                     200 м².
4. «Київ періоду новітньої історії»                                                            800 м².
   Зал №1. Київ періоду хрущовської «відлиги» 1953 – 1964 рр.              150 м².
   Зал №2. Київ другої половини 60-х – першої половини 80-х рр.           200 м².
                            (період брежнєвського «застою») 
   Зал №3. Київ кінця 80-х – 90-х рр.                                                            200 м².
   Зал №4. Київ періоду національно-державного відродження                 200м².
                                                                                     2000р. – …
5. «Фондові колекції»                                                                                  500 м².
   Зал №1. Поштової листівки                                                                       100 м².
   Зал №2. Порцеляни та фарфору                                                                100 м².
   Зал №3. Нагород та значків                                                                       100 м².
   Зал №4. Нумізматики                                                                                 100 м².
   Зал №5. Плакатів                                                                                        100 м².
6. «Художня колекція»                                                                              1200 м².
   Зал №1. Живопису                                                                                      200 м².
   Зал №2. Живопису                                                                                      200 м².
   Зал №3. Графіки                                                                                          100 м².
   Зал №4. Графіки                                                                                          100 м².                                              
   Зал №5. Приватні зібрання                                                                         200 м².
   Зал №6. Приватні зібрання                                                                         200 м².
   Зал №7. Приватні колекції                                                                         200 м².
                                      Загальна площа експозиційних залів              5270 м².
Бібліотека музею
   Загальний бібліотечний фонд – 30000 од. зб.
   Книг                                           – 22000 од. зб.
   Брошур, журналів                     – 8000 од. зб.
1. Читальний зал з каталогом, передплатною періодикою та     80 – 100 м².
                                                       вітриною нових надходжень
Зберігання:                                                                                                 280 м².
2. Дореволюційний фонд                                                                        100 м².
3. Фонд сучасної літератури                                                                   180 м².
4. Робочі кімнати                                                                                 2 х 16 м².
Адміністративний відділ
1. Кабінет директора (з зоною відпочинку, с/у та душем)                    24 м².
2. Приймальня директора                                                                         18 м².
3. Кабінети заступників                                                                      4 х 16 м².
4. Кабінет вченого секретаря                                                                    16 м².
5. Головний художник                                                                              16 м².
6. Головний інженер                                                                                  16 м². 
7. Відділ кадрів                                                                                          18 м².
8. Бухгалтерія с касою музею                                                                   36 м².
Структурні підрозділи
1. Відділ «Стародавній Київ»                                                                   20 м².
2. Відділ «Київ у другій половині XVII ст. – 1917р.»                            20 м².
3. Відділ «Київ у період 1917 – 1953 рр.»                                               20 м².
4. Відділ «Київ періоду новітньої історії»                                              30 м².
5. Відділ «Міське життя та побут киян»»                                               16 м².
6. Відділ «Художніх фондів»                                                              2 х 16м².
7. Відділ «Київ підземний»                                                                       20 м².
8. Відділ науково-просвітницької роботи                                               36 м².
9. Комп’ютерний відділ                                                                            36 м².
10. Видавничий відділ                                                                                 20 м².
11. Зал наукової ради на 50 місць                                                              60 м².
12. Відділ тех. забезпечення, експлуатації і пропаганди                         36 м².
13. Господарський відділ                                                                            20 м².
14. Кімната архітекторів                                                                             20 м².
15. Кімната відпочинку                                                                               16 м².
Технічні служби та допоміжні приміщення
1. Приміщення сховища експонатів                                                     2000 м².
2. Реставраційні майстерні                                                                  2 х 40 м².
3. Робоча кімната при реставраційних майстернях                                20 м².
4. Макетний цех                                                                                         80 м².
5. Фотолабораторія                                                                                    20 м².
6. Столярна майстерня                                                                              60 м².
7. Господарська комора при майстерні                                                   30 м².
8. Робоча кімната при столярній майстерні                                            16 м².
9. Механічний цех                                                                                     80 м².
10. Господарський склад матеріалів                                                    2 х 40 м².
11. Склад виставкового обладнання                                                    2 х 50 м².
12. Робочі кімнати для робітників-експлуатаційників                      2 х 16 м².
13. Роздягальня с с/у і душем                                                                     60 м².
14. Бокси на 3 машини                                                                          3 х 18 м².
15. Вантажний ліфт (зв’язаний з виставковими площами)                 
16. Ремонтна майстерня                                                                              20 м².
17. Кімната «клімат-контролю»                                                                 60 м².
18. Кімната відео спостереження                                                               16 м².
19. Кімната з пожежною та охоронною системами                                 20 м².
20. Технічні приміщення                                                                      3 х 20 м².
21. Щитова                                                                                                   20 м².
22. Передбачити майданчик для розвантаження 
                  великогабаритних вантажних машин
3. “Кінокомплекс  на 6 глядацьких залів ”
Завдання:
Кінокомплекс планується розташувати в одній з нових забудов м. Києва. Генеральний план ділянки (розміри ділянок для будівництва рекомендується приймати з розрахунку: для кінотеатрів і відеокомплексів – 3-5 м2 на одне місце у залі для глядачів), повинен вирішуватися в комплексі з генеральним планом попередньо запроектованого житлового мікрорайону. Ділянка має бути забезпечена вигідним зв’язком з транспортною мережею міста та мати зручну пішохідну доступність.
Перед головним входом до споруди (майданчики перед входами і виходами із розрахунку на одне місце в залі для кінотеатрів і відеокомплексів – min 0,2 м2) потрібно організувати пішохідну площу чи еспланаду, де зручно би було в літній час проводити різноматнітні культурно-масові заходи (фестивалі, карнавали, вертепи); майданчики для стоянок автомобілів; господарське подвір’я. Необхідно передбачити індивідуальні автостоянки для інвалідів за розрахунком, але не менше шести машино-місць і спеціальні пристрої (пандуси, підйомники, поруччя) для використання інвалідами всієї території та будівлі.
Техніка показу філомів – цифрова.
Кінозали слід проектувати з урахуванням встановлення в них крісел з відкидними сидіннями. Ширину крісел (між осями билець) слід приймати не менше 520 мм, ширину стільців і лав – не менше 450 мм. Глибина крісел, стільців і лав повинна забезпечувати ширину проходів між
рядами не менше 450 мм. Відстань між спинками крісел (глибину ряду) слід передбачати не менше 1000-1100 мм. Кількість неперервно встановлених місць у ряду слід приймати: за одностороннього виходу із ряду не більше 26, за двостороннього – не більше 50.
У залах для глядачів нахил підлоги (пандуса) допускається не більше 1:7. У разі влаштування в проходах сходинок, їх висоту слід приймати не більше 200 мм.
Місця для інвалідів на кріслах-колясках слід передбачати в першому або останньому ряду і розміщувати на плоскій ділянці підлоги. Розміри місць для інвалідів на кріслах-колясках – 900 х 1500 мм, ширина під'їзду до місць повинна бути не менше 900 мм.
Склад приміщень Кінокомплексу:
	І.
	Комплекс приміщень для глядачів.

	1.
	Касовий вестибюль (у тому числі: касові кабіни (2 х 4,5 м2) + кабіна чергового адміністратора 12 м2)
	50 м2

	2.
	Вхідний вестибюль
	140 м2 

	3.
	Гардероб (за бар’єром)
	70 м2 

	4.
	Місце для зберігання сумок і портфелів
	28 м2

	5.
	Фойє
	315 м2

	6.
	Буфет
	154 м2

	7.
	Підсобні приміщення буфету (доготівельна, мийна, комора і тарна)
	70 м2

	8.
	Бар з пізсобними приміщеннями
	42 м2

	9.
	Дитяча кімната (з санвузлом при ній)
	24 м2
(4 м2)

	10.
	Зимовий сад
	60 м2

	11.
	Виставковий зал
	77 м2

	12.
	Кімнати для куріння
	35 м2

	13.
	Санітарні вузли (Із співвідношення кількості чоловіків і жінок 1:2. Кількість приладів у санвузлах слід приймати: один умивальник на 60 осіб; у чоловічих – один унітаз і два пісуари на 100 осіб; у жіночих – один унітаз на 30 осіб.)
	80 м2

	
	Всього :
	1145 м2

	ІІ.
	Приміщення демонстраційного комплексу.

	14.
	Кінозал на 200 місць
	2 х 240 м2

	15.
	Кінозал на 100 місць
	2 х 120 м2

	16.
	Кінозал на 50 місць
	2 х 60 м2

	17.
	Кінопроекційна група приміщень при залах на 200 глядачів:
1) проектційна (3 проектори на зал);
2) кімната кіномеханіка;
3) радіовузол;
4) майстерня кіномеханіка;
5) санітарний вузол.
	2 х 60 м2

	18.
	Кінопроекційна група приміщень при залах на 100 глядачів:
1) проектційна (2 проектори на зал);
2) кімната кіномеханіка;
3) радіовузол;
4) санітарний вузол.
	2 х 45 м2

	19.
	Кінопроекційна група приміщень при залах на 50 глядачів:
1) проектційна (1 проектор);
2) кімната кіномеханіка.
	2 х 15 м2

	
	Всього:
	1120 м2

	IІІ.
	Адміністративно-господарські приміщення.

	20.
	Кабінет директора (головного адміністратора)
	15 м2

	21.
	Кімната бухгалтерії
	15 м2

	22.
	Кімната методиста
	15 м2

	23.
	Кімната відпочинку персоналу (з гардеробною)
	20 м2

	24.
	Господарча комора 
	6 м2

	25.
	Приміщення для інвентаря
	6 м2

	26.
	Плакатна майстерня
	15 м2

	27.
	Столярна майстерня
	15 м2

	28.
	Слюсарна майстерня
	15 м2

	
	Всього:
	122 м2


На ділянці, відведеній для будівництва театру естради також можливе розміщення сезонних споруд, дитячий майданчик і відкритий майданчик музейної експозиції. Передбачити місце для реклами та малих архітектурних форм. Озеленення території має гармоніювати з об’ємно-просторовим рішенням та максимально відповідати існуючому природному, чи міському оточен
4. АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА БІБЛІОТЕКА
Завдання:
Проектування архітектурної бібліотеки планується здійснювати не тільки для надання та обслуговування читатських потреб, а і як постійно діючий науково-просвітницький та культурний центр для фахівців архітектурно-будівельного комплексу. На виконання цієї вимоги необхідно передбачувати наявність в проекті допоміжних центрів тяжіння (виставковий зал, універсальний актовий зал, навчальний та медіа центри), які нададуть нову якість в планувальну організацію об’єкта. 
В зв’язку з невпинним розвитком новітніх технологій, слід особливу увагу приділити застосуванню їх в різних підрозділах комплексу, то б то передбачити наявність необхідних приміщень для реалізації цієї вимоги.
Присутність в проекті великого виставкового залу вимагає застосування трансформаційного видозмінення внутрішнього простору під різні типи експозиції (архітектурну, художню, книжкову,  візуалістично - інсталяційну...).      Додатково треба передбачити гармонійну взаємодію з “літніми” приміщеннями (внутрішній дворик, тераси), для використання їх в теплу пору року.
Упорядження території необхідно вирішити враховуючи всі містобудівні вимоги до ділянки, зручні підходи та під’їзди к комплексу, забезпечити наявністю паркувальних місць та благоустрою території. 
Бібліотеку розраховано на одночасне обслуговування 200 відвідувачів. Місткість книгосховища (книжковий фонд) – 600 тис. примірників. Кількість працівників – 120 чоловік.
Структура життєдіяльності  архітектурно - будівельної бібліотеки (на основі ДНАББ).
· Відділ комплектування та організації каталогів з сектором наукової обробки та каталогізації;
· Відділ обслуговування з сектором організаційно – методичної та масової роботи;
· Відділ зберігання фондів з сектором депозитарного зберігання фондів;
· Відділ рідкісної книги та краєзнавства;
· Відділ комп’ютерізації бібліотечних процесів;
· Адміністративний відділ з господарським сектором.
Склад приміщень бібліотеки.
	
	Зона обслуговування читачів
	

	1. 
	Читальна зала на 120 місць
	300 – 400 м2

	2. 
	Читальна зала (фонд рідкісної книги)
	120 – 140 м2

	3. 
	Фонд відкритого доступу ( при читальному залі) на 4500 од/зб.
	45 – 60 м2

	4. 
	Читальна зала нових надходжень з вітринною експозицією
	120 – 130 м2

	5. 
	Зала з класичною системою каталогів (паперові носії)
	80 – 100 м2

	6. 
	Зала електронних каталогів на 20 місць
	100 м2

	7. 
	Зала Інтернет технологій на 40 місць
	160 – 200 м2

	8. 
	Кафедра видачи та прийому  літератури з місцем тимчасового зберігання
	10 – 12 м2

	
	Можливо передбачити:
	

	
	· Окремі читатські бокси 
	1 бокс =5-6 м2

	
	· Окремі кабіни для роботи з великоформатними документами
	5 - 8  м2

	
	· Місце чергового персоналу в читальних залах бібліотеки
	2 - 4 м2

	
	Зона книго зберігання
	

	9. 
	Загальна площа 
Передбачити 4 окремих приміщення для:
· Літератури депозитарного фонду  - 20 %
· Фонду рідкісної книги                    - 15 %
· Іноземного фонду                            - 15 %
· Нормативної літератури                  - 2 %
	1600 м2


	
	Структурні підрозділи
	

	10. 
	Відділ комплектування
	48 м2

	11. 
	Відділ наукової обробки літератури та організації каталогів
	40 м2

	12. 
	Відділ обслуговування читачів
	60 м2

	13. 
	Відділ  книго збереження
	72 м2

	14. 
	Відділ рідкої книги 
	36 м2

	15. 
	Відділ бібліографічної та довідкової  інформаційної роботи
	60 м2

	16. 
	Видавничий відділ
	24 м2

	17. 
	Відділ бібліотечних комп’ютерних технологій
	80 м2

	18. 
	Адміністрація:
· директор
· начальники відділів
	12 м2
3 х 8  м2

	19. 
	Відділ кадрів
	12 м2

	20. 
	Канцелярія
	12 м2

	21. 
	Фінансово-економічний відділ (каса та головний бухгалтер)
	16 м2

	22. 
	Архів
	12 м2

	23. 
	Служба реєстрації читачів
	12 м2

	24. 
	Приміщення для проведення нарад, навчання тощо
	30 м2

	
	Технічний відділ
	

	25. 
	Центр репрографії (ксерокопіювання + сканування)
	2 х 12 м2

	26. 
	Палітурно- реставраційна майстерня
	42 м2

	27. 
	Дезінфекція та дезінсекція документів
	24 м2

	28. 
	Службові приміщення при них
	3 х 6 м2

	
	Службові та допоміжні приміщення
	

	29. 
	Кімната відпочинку працівників
	16 м2

	30. 
	Комора для зберігання бібліотечної техніки та господарсько - технічного обладнання
	18 м2

	31. 
	Комора для господарських та канцелярських товарів
	12 м2

	32. 
	Комора  прибирального інвентарю
	3 м2

	33. 
	Службові приміщення (роздягальні з душем та с/у)
	60 м2

	
	Навчально - виставковий центр
	

	34. 
	Вестибюль ( з зимовим садом, гардеробом та с/у)
	100 - 120 м2

	35. 
	Виставкова зала
	200 – 300 м2

	36. 
	Багатофункціональний зал на 300 місць з проекційною та кабінами сурдоперекладу
	280 м2

	37. 
	Фойє при залі
	60 – 80 м2

	38. 
	Службові приміщення при залі
	3 х 16 м2

	39. 
	Архітектурно-навчальний центр (кружки, підготовка молодих архітекторів)
	4 х 60 м2

	40. 
	Адміністрація
	3 х 16 м2

	41. 
	Книжковий магазин
	40 – 60 м2

	42. 
	Арт - кафе на 100 – 150 місць
· Зал
· Доготовочний цех 
· Мийка
· Складське приміщення
· Холодильна камера
· Адміністрація
· Службові приміщення
	160 – 220 м2
30 – 40 м2
20 м2
4 х 80 м2
6 м2
2 х 8 м2
2 х 4 м2

	43. 
	Службові приміщення (роздягальні для персоналу з душем та с/у)
	60 м2 

	
	Технічні  приміщення
	

	44. 
	Ліфти та підйомники
	

	45. 
	Кімната “Клімат контролю”
	48 м2

	46. 
	Міні АТС
	

	47. 
	Ремонтна майстерня
	36 м2

	48. 
	Кімната з пожежною та охоронною системами
	15 м2

	49. 
	Кімната відео спостереження
	12 м2

	50. 
	Технічні  приміщення
	3 х 8 м2


                           5.   Проект соціального офісу з громадською приймальнею
Створення соціальних офісів - це перехід на нові моделі надання соціальних послуг населенню. Їх виникнення пов'язане перш за все з необхідністю переходу від застарілої моделі надання соціальних послуг та необхідністю поліпшення їх якості, що дозволить в єдиному просторі зручно вирішувати всі питання, такі як, призначення та виплати соціальних пільг, допомоги, субсидій, компенсації соціальних послуг і забезпечить сприятливі умови в обслуговуванні для людей з обмеженими фізичними можливостями. У роботі соціального офісу максимально застосовуються можливості сучасних інформаційних технологій - електронна система управління чергою, формування єдиних баз звернень, використання можливостей дистанційного доступу до інформації тощо. Соціальний офіс покликаний створити максимально сприятливу атмосферу для швидкого вирішення проблем громадян, спростити процедури отримання необхідних документів.
ОСНОВНІ ВИМОГИ ПО АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНИМ РІШЕННЯМ
 Поверховість будівлі    Будівля 3 (три) поверхи з оригінальною формою Висота поверху Не менше 3,5 м  Вимоги по зручності доступу маломобільних груп населення Так 
Для співробітників та гостей - наземна парковка з кількістю паркомісць згідно ДБН
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗОНИ 
1 ПОВЕРХ  Рецепція/  Зона терміналів електронної черги \ Приміщення для самообслуговування (2 од.)  Кабінети для індивідуального прийому громадян (5 од.)  Дитяча ігрова  Зона кафе 
2 ПОВЕРХ  Зал особистого прийому міського голови з зоною очікування  Кабінет керівника  Бек-офіс на 40 співробітників  Архів  Кімната для прийому їжі для співробітників 
3 ПОВЕРХ  Конференц-зона (передбачити зручність для мешканців з обмеженими можливостями, до 50 чоловік з колясками)  
Будівля орієнтовно 46 м х 21 м (площа забудови орієнтовно 966 м2)
Максимальна кількість відвідувачів щодня до 1000 чоловік (9 робочих годин)
Кількість робочих місць* - не менше 120, в тому числі: керівник офісу - 1 рецепція - 6 співробітників адміністратори фронт-офісу - не менше 80 співробітників працівники бек-офісу - 40 співробітників
https://steelfreedom.ua/news/pobediteli-steel-freedom-2019.html?fbclid=IwAR010ObwVeenfD1D_RDizwDahj_QTuw48pagGLXtZOVUsVuizO3V_CBYtt4
6.“Дитячий садок на 120 місць”
Завдання:
Дитячий садок передбачається розташувати серед існуючої житлової забудови на ділянці площею 0,48га – 0,54га. При цьому площа озеленення території повинно становити 0,17 га – 0,24 га. Будівля дитячої дошкільної установи розрахована  на 120 (6 вікових груп).
Групові блоки для дітей різного віку повинні мати свої окремі зовнішні входи, чим буде забезпечено диференціацію виховного процесу.
Склад приміщень дитячого садка:
	І
	8-м групових осередків, до складу кожного з яких входять такі приміщення:
	

	1.
	Гральна кімната
	50 м2

	2.
	Спальня обладнанi шафами для зберiгання запасу чистої бiлизни та спальних речей
	48 м2

	3.
	Роздягальня з персональними шафами  для  зберiгання  i  сушiння одягу та взуття дiтей
	18 м2

	4.
	Буфетна
	5 м2 

	5.
	Туалетна - як  єдине примiщення з природним освiтленням, яке складається iз зон вбиральнi та умивальної
	22 м2

	
	
	

	ІІ
	Спортивно-музична зона:
	

	1.
	Зал для музичних занять
	75 м2

	2.
	Зал для спортивних занять
	100 м2

	3.
	Інвентарна кімнатка
	6 м2

	4.
	Кiмната для занять з технiчними засобами навчання
	50 м2

	5. 
	Ігротека
	50 м2

	6. 
	Комп’ютерний клас
	50 м2

	7.
	Басейн (за бажанням) з приміщеннями при ньому:
	

	
	· зал з ванною басейна (min 3 м х 7 м)
	55 м2

	
	· інвентарна
	6 м2

	
	· примiщення  для  розминки
	36 м2

	
	· роздягальнi для хлопчикiв i дiвчаток з туалетами (1 унітаз і 1 умивальник в шлюзі) та душовими (по 3 душові сітки)
	2 х 14 м2

	
	· кiмната тренера з кабiною для переодягання, туалетом i душем
	10 м2

	
	· кiмната медсестри
	6 м2

	
	· лабораторія аналізу води
	6 м2

	
	· iншi технiчнi примiщення для обслуговування  басейну
	–

	
	
	

	ІІІ
	Адміністративна зона
	

	1.
	Кабінет завідуючого дитсадком
	9 м2

	2.
	Кабінет завгоспа
	6 м2

	3.
	Методичний кабінет
	18 м2

	4.
	Комора чистої білизни
	6 м2

	5.
	Господарська комора
	6 м2

	6.
	Туалет персоналу (1 унітаз і 1 умивальник в шлюзі)
	4 м2

	7.
	Хол-вестибюль
	12 м2

	
	
	

	IV
	Медична зона
	

	1.
	Медична кімната
	14 м2

	2.
	Процедурний кабінет
	8 м2

	3.
	Фізіотерапевтичний кабінет
	12 м2

	3.
	Прийомна ізолятора
	6 м2

	4.
	Палата ізолятора на 2 місця
	9 м2

	5.
	Приміщення для  зберiгання  та
приготування дезинфiкуючих засобiв
	3 м2

	6.
	Туалетна
	4 м2

	
	
	

	V
	Харчоблок
	

	1.
	Кухня з роздаткою
	24 м2

	2.
	Заготівельний цех
	10 м2

	3.
	Приміщення для миття кухонного посуду
	6 м2

	4.
	Холодильна камера
	–

	5.
	Комора сухих продуктiв
	8 м2

	6.
	Комора овочiв
	6 м2

	7.
	Завантажувальне приміщення з мiсцем для зберiгання та миття тари
	10 м2

	8.
	Кiмната персоналу
	12 м2

	9.
	Душова (на одну сітку)
	–

	10.
	Туалет персоналу (1 унітаз і 1 умивальник в шлюзі)
	–

	
	
	

	VI
	Пральня
	

	1.
	Примiщення  для  прання
	12 м2

	2.
	Сушильно-прасувальної
	12 м2

	
	Примiщення для сортування  та  здавання  брудної  бiлизни
	4 м2

	
	
	

	
	Приміщення для зберігання санчат
	6 х 3 м2

	
	
	

	
	Інженерно-технічні приміщення
	–


Велику увагу слід зосередити на розробці генерального плану території садиби дитячого садка – упорядкування всієї садиби з урахуванням принципу єдності організації внутрішнього та зовнішнього середовища. Необхідно дотриматися умови щодо чіткого зонування території садка на господарчу (min 70 м2), зі своїм окремим під’їздом і рампою завантаження кухонного блоку, та відпочинково-прогулянковою зону з дитячими майданчиками призначеними окремо для кожної групи (min 150 м2 кожен) при кожному з яких необхідно влаштувати тіньовий навіс площею 40 м2. Майданчики слiд з'єднувати кiльцевою дорiжкою з твердим покриттям завширшки не менше 1,5 м, розмiткою та встановленням шляхових знакiв для навчання правилам поведiнки пiшоходiв, їзди на велосипедах i  педальних машинах.
На території відпочинково-прогулянкової зони потрібно розмістити фiзкультурний майданчик, призначений для одночасного використання однiєю віковою групою дітей (min 270 м2), на території якого повинно бути передбачено мiсце для гiмнастичних  снарядiв,  бiгова дорiжка довжиною не менше 30 м, яма для стрибкiв i лужок для рухливих  iгор. Для загартування дiтей та органiзацiї iгор з водою в  спортивно-iгровiй зонi слiд передбачити гiдромайданчик.
Зона юних натуралiстiв (min 120 м2) повинна мати дiлянки овочевих і плодовоягiдних культур.
7.“Громадський центр мікрорайону”
Завдання:
Громадський центр має бути запроектований з урахуванням сучасних тенденцій комплексного обслуговування населення та створення умов для культурного дозвілля, відпочинку та спілкування у соціально-насиченому середовищі. Експлуатаційні характеристики центру мають відповідати прогресивним принципам інтеграції функціональних груп приміщень та комплексів за умов їх об’ємно-просторової організації як єдиного архітектурного організму незалежно від типу планувальної структури (компактної чи розчленованої).
У процесі проектування слід звернути увагу на природні умови та архітектурно-художню виразність громадської споруди, яка має стати композиційним акцентом житлової забудови у приміській зоні.
Склад громадсько-торговельного центру:
	А.
	Торговельна зона (супермаркет)
	

	1.
	Торговельний зал
	1000 -3000 м2

	2.
	Приміщення прийому, зберігання та підготовки до продажу (кількість розвантажувальних місць)
	48 м2
3 місця

	3.
	Комори продовольчих товарів
	106 м2

	4.
	Комори непродовольчих товарів
	87 м2

	5.
	Холодильні камери для зберігання продовольчих товарів
	67 м2 

	6.
	Інвентарна
	5 м2

	7.
	Ремонтна майстерня
	12 м2

	8.
	Відділ замовлень
	8 м2

	9.
	Рекламно-декораційна майстерня
	9 м2

	
	Всього по зоні
	

	
	
	

	Б.
	Зона громадського харчування (ресторан, кафе, бар)
	

	1.
	Вестибюль з гардеробом
	80 м2

	2.
	Обідній зал ресторану на 74 відвідувачі
	130 м2

	3.
	Кафе з баром на 50 місць
	75 м2

	4.
	Приміщення для офіціантів
	6 м2

	5.
	Роздатка 
	22 м2

	6.
	Гарячий цех
	60 м2

	7.
	Холодний цех
	18 м2

	8.
	Приміщення для миття столового посуду
	24 м2

	9.
	Сервізна 
	9 м2

	10.
	Приміщення миття кухонного посуду
	15 м2 

	11.
	М’ясний і рибний цехи
	25 м2

	12.
	Овочевий цех
	22 м2

	13.
	Кондитерський цех
	51 м2

	14.
	Холодильні камери
	53 м2

	15.
	Комора сухих продуктів
	18 м2

	16.
	Овочева комора
	18 м2

	18.
	Комора кухонного інвентарю
	7 м2

	19.
	Комора прибирального інвентарю
	10 м2

	20.
	Тарна 
	23 м2

	21.
	Кімната завскладом
	5 м2

	22.
	Приміщення для прийому вантажів
	21 м2

	
	Всього по зоні
	698 м2

	
	
	

	В.
	Зона побутового обслуговування
	

	1.
	Приміщення прийому замовлень на ремонт одягу, взуття, годинників, металовиробів, побутової техніки, інші види послуг та прийом замовлень на виконання ремонту вдома
	94 м2

	2.
	Прокат побутових речей
	16 м2

	3.
	Перукарня 
	20 м2

	4.
	Виробничі приміщення перукарні
	42 м2

	5.
	Майстерня ремонту одягу
	62 м2

	6.
	Майстерня ремонту взуття
	24 м2

	7.
	Майстерня ремонту побутової техніки
	18 м2

	8.
	Фотоательє з допоміжними та виробничими приміщеннями
	36+20 м2

	9.
	Прийомний пункт та виробничі приміщення пральні
	48+98 м2

	10.
	Кімнати персоналу
	24 м2

	11.
	Допоміжні та складські приміщення 
	за нормами

	
	Всього по зоні
	613 м2

	
	
	

	Г.
	Відділ зв’язку (ІІ категорії)
	

	1.
	Операційний зал пошти
	80 м2

	2.
	Зал прийому та видачі посилок
	30 м2

	3.
	Телефон-телеграф (операцій зал)
	25 м2

	4.
	Виробничі приміщення
	40+30+30 м2

	5.
	Допоміжні приміщення
	10+8 м2

	
	Всього по зоні
	253 м2

	
	
	

	Д.
	Філія ощадбанку (ІІ розряду)
	

	1.
	Операційний зал 
	25 м2 

	2.
	Приміщення цінних паперів
	10 м2

	3.
	Приміщення обчислювальної техніки
	18 м2

	4.
	Кімната персоналу
	8 м2

	5.
	Кімната охорони
	4 м2

	
	Всього по зоні
	65 м2

	
	
	

	Е.
	Аптека (V категорії)
	

	1.
	Зал обслуговування клієнтів з кімнатою чергового фармацевта
	36 м2

	2.
	Приміщення виготовлення ліків
	44 м2

	3.
	Приміщення зберігання готових ліків
	32 м2

	4.
	Допоміжні та складські приміщення
	44+22+30 м2

	5.
	Кімнати персоналу
	10+12 м2

	
	Всього по зоні
	227 м2

	
	
	

	Ж.
	Адміністративно-побутова зона
	

	1.
	Контора 
	20 м2

	2.
	Кімната експедиторів
	6 м2

	3.
	Головна бухгалтерія
	32 м2

	4.
	Оперативний зв’язок (телетайп)
	18 м2

	5.
	Кімнати відпочинку персоналу
	46 м2

	
	Всього по зоні
	122 м2

	
	
	

	З.
	Культурно-освітня зона
	

	1.
	Вестибюль з гардеробом
	252 м2

	2.
	Касовий вестибюль
	42 м2

	3.
	Санвузли для відвідувачів
	30+60 м2

	4.
	Фойє-виставка
	440 м2

	5.
	Універсальний хал на 300 місць
	300 м2

	6.
	Проекційна, кімната кіномеханіка, перемоточна
	21+10+6 м2

	7.
	Кімната художника
	30 м2

	8.
	Вітальня-зимовий сад
	108 м2

	9.
	Більярдна 
	72 м2

	10.
	Зал гральних автоматів
	48 м2

	11.
	Відеотека 
	60 м2

	12.
	Дитяча гральна кімната
	48 м2

	13.
	Танцзал 
	70 м2

	14.
	Допоміжні приміщення
	36 м2

	15.
	Бар з допоміжними приміщеннями
	24+21 м2

	16.
	Гуртково-студійні кімнати:
· образотворчого мистецтва
· хореографії
· музична студія
	54 м2
120 м2
72 м2

	17.
	Допоміжні приміщення
	18+9+16 м2

	18.
	Кіно-фото лабораторія
	50 м2

	
	Всього по зоні
	2157 м2

	
	
	

	И.
	Фізкультурно-оздоровча зона
	

	
	Зал спортивних занять (ігрові види спорту, кімнати тренажерів, тощо) басейн, сауна з допоміжними приміщеннями, роздягальними, душовими та санвузлами для відвідувачів, кімнатами тренерів та адміністраторськими.

	за нормами


	
	Всього по зоні
	1150 м2


Особливу увагу при вирішенні генерального плану треба звернути на чіткий розподіл потоків транспорту та пішоходів з організацією окремих під’їздів і стоянок для транспорту відвідувачів та господарчо-завантажувального транспорту.
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