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Г.І. Олійник – ст. викладач кафедри архітектурного проектування Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Квартира, як головний елемент житла, має на сьогодні велике соціальне значення. Вона була і залишається запорукою побутового благополуччя сім’ї, що в свою чергу є головною складовою частиною нашого суспільства.
Квартира – це середовище, в якому людині в різні періоди її життя доводиться проводити від 40 до 100 % свого часу. А тому квартира повинна задовольняти потреби як окремого члена сім’ї, так і сім’ї в цілому. Ця подвійна вимога є відправною точкою при проектуванні будь-якої квартири – вона завжди повинна бути гарантованим місцем забезпечення свободи особистості й місцем, що сприяє розвитку і зміцненню внутрішніх сімейних контактів. Квартира повинна бути максимально орієнтована на умови функціонування помешкання взагалі, з враховуючи різноманітні житейські зміни у потребах сім’ї. Отже мають бути враховані всі чинники, які б сприяли продовженню строку амортизації помешкання без зниження його експлуатаційної якості, повинне бути відображене при проектній розробці проектах квартир.
ІІ. СОЦІАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПОМЕШКАНЬ.
Всі види житла, не залежно від форми власності, повинні забезпечувати певні суспільні функції, а саме:

· охорону здоров’я мешканців (за рахунок створення необхідних санітарно-гігієнічних умов проживання);
· скріплення сім’ї і створення в ній здорового психологічного клімату (особливо важливо враховувати при плануванні квартири);
· сприяти розвитку сім’ї (від житлових умов часто залежить число дітей в сім’ї, типи сімей і т. ін.);
· організацію дозвілля (реалізується як в квартирі, так і за її межами);
· підвищення професійної кваліфікації (самоосвіта, наукова робота і т. ін.);
· виховання дітей (створення відповідних умов);
· створення сприятливих умов для відпочинку (в системі житла вони мають забезпечувати індивідуальний, сімейний та колективний відпочинок);
· виконувати роль психологічного “притулку” (мається на увазі можливість ізолювання від зовнішнього світу).

Кожна з цих функцій повинна бути врахована в процесі проектування. Наприклад, в квартирі може з’явитися кімната чи місце для індивідуальних занять; за допомогою зонування, інтимну частину квартири ізолюють від загальної і т. д.
Табл. 1
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	* де Н – кількісний склад сім’ї, для якої призначається квартира.


В умовах ринкових відносин відкриваються більш широкі можливості для залучення коштів населення при вирішенні житлових проблем. У відповідності з розшаруванням суспільства за рівнем прибутків, а значить різним рівнем можливостей на придбання житла та його комфортності, на теперішній час формується кілька видів житла:

· соціальне, яке споруджується за рахунок держави або міського бюджету і надається в оренду за договором громадянам, які не мають коштів на придбання власного житла;
· приватне, яке споруджується за рахунок власних коштів невеликої групи населення, що здатна фінансувати спорудження престижних будинків;
· соціально-приватне, яке зводиться за рахунок акумулювання коштів держави та громадян, що відносяться до середнього класу;
· комерційне, яке здається в оренду, згідно договору.
На відміну від житла, що проектується індивідуально, де є можливість враховувати вимоги та бажання конкретного замовника, планувальна структура квартири, що проектується для масового будівництва, зорієнтована на анонімного користувача.
Проектування квартир для масового житлового будівництва має свою специфіку. Відправною точкою для відповідного типу квартир в будинку, комплексі чи забудові району служать дані про демографічну структуру населення. Тому в кожному окремому випадку розробляється конкретна номенклатура типів квартир з різним числом житлових кімнат, відповідним кількісному складу сімей.
В залежності від форми власності, житло диференціюється відносно рівня комфорту (див. Табл. 1).
Кількісним складом сім’ї, на яку розраховується квартира, визначається загальна та житлова площі.
При розробці квартир для масового будівництва має значення врахованість: загальних планувально-функціональних принципів організації квартири; число, розмір та пропорції приміщень; можливість їх трансформації; розміщення дверей і вікон, що у великій мірі визначає можливість розстановки меблів, а з цим і варіантного використання площі приміщень. Виходячи з умов, що всі мешканці квартири повинні мати максимум комфорту, відповідне розташування спальних місць в помешканні буде характеризувати рівень комфортабельності житла.

IІІ. ТИПИ КВАРТИР І ЗВ’ЯЗОК ЇХ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ З ТИПОМ БУДИНКУ.
Проектування квартир завжди зв’язане з об’ємно-планувальною структурою будинку, секції чи фрагменту забудови, тому кожний тип житлового будинку з його конструктивними особливостями, умовами місця спорудження здійснює свій формотворчий вплив на проектовані в ньому квартири.

У всіх типах житлових будинків квартири можуть розташовуватися в одному чи в різних рівнях.

Квартира у двох, або більше  рівнях - квартира,  житлові та підсобні приміщення якої розміщені на суміжних поверхах і об'єднані внутрішньоквартирними сходами.

Прийнятий тип будинку і місце кожної квартири в його планувальній структурі визначає їх санітарно-гігієнічні якості – умови інсоляції та провітрювання, що безпосередньо впливатиме на ті, чи інші можливості функціональної організації та архітектурного вирішення внутрішнього простору квартири і вибір засобів підвищення комфортності помешкання.

З позицій умов інсоляції та провітрювання квартири ділять на: квартири з односторонньою орієнтацією – світловий фронт виходить на одну сторону будинку; квартира не має наскрізного провітрювання (див. Рис. 1);
	Рис. 1

	Розташування квартир з односторонньою орієнтацією в будинках різних типів
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	а – в будинку коридорного типу; вхід до таких квартир можливо влаштувати в середині стіни, протилежній світловому фронту;

	в - в будинку блокованого типу; вхід до таких квартир можливо влаштувати лише з боку світлового фронту;

	б - в будинку галерейного типу; можливе наскрізне провітрювання при односторонній інсоляції;
	г - в будинку секційного типу; можливе лише влаштування кутового входу до таких квартир.


квартири з двосторонньою орієнтацією – світловий фронт розташований під кутом, або виходить на протилежні сторони будинку; квартира має наскрізне провітрювання (див. Рис. 2).
	Рис. 2

	Розташування квартир з двосторонньою орієнтацією в будинках різних типів
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	а – в будинку секційного типу; вхід до квартир можливо влаштувати тільки з кута; забезпечене кутове провітрювання;


	в - в будинку секційного типу; вхід до таких квартир можливо влаштувати лише по середині; забезпечене наскрізне провітрювання;

	б - в будинку секційного типу; можливе наскрізне і кутове провітрювання при двосторонній та тристоронній інсоляції;
	г - в будинку блокованого типу; можливе влаштування кутового входу; забезпечене наскрізне провітрюванняю


Квартири з односторонньою орієнтацією як в одному, так і в різних рівнях можуть бути присутніми в усіх типах житлових будинків. Наявність таких квартир в будинку визначає його містобудівну характеристику, обмежуючи можливості його розташування на генеральному плані.

Квартирам з двосторонньою орієнтацією притаманні оптимальні гігієнічні якості. Вони можуть зустрічатися у всіх типах житлових будинків. Будинки, в яких всі квартири мають двосторонній світловий фронт – обмежень щодо орієнтації не мають, що дозволяє розташовувати їх вільно на генеральному плані забудови.
Можуть творити самостійний типологічний ряд квартири, принципи планувальної організації яких пов’язані з соціально-функціональною специфікою:

- квартири для малосімейних,

- квартири для заселення складними родинами та сімейними групами;

- квартири для сільського будівництва.

Свої планувальні особливості будуть мати квартири в шумо-вітро-пилезахисних житлових будинках.
ІV. АРХІТЕКТУРНО-ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ КВАРТИР.

Метою архітектурної організації простору квартири є візуальна упорядкованість її середовища, що є об’єктивною потребою кожної людини. Ця організація здійснюється за допомогою композиційних засобів.

Головні естетичні характеристики інтер’єру як композиції проявляються в розкритті простору в часі, тобто образ цілого створюється в просуванні простором, в послідовності сприйняття окремих елементів у їх візуальному зв’язку. Цей зв’язок, першоджерелом якого є функція, в композиції цілого набуває якостей композиційних зв’язків. Окрема роль в організації таких зв’язків належить просторовим осям. Наявність їх в просторовій системі фіксує напрямок розвитку, активно впливає на людську свідомість, організуючи пересування і орієнтуючи в просторі. Вісь, відповідаючи зв’язкам внутрішніх просторів між собою та з зовнішнім середовищем, являється одним із засобів композиції, що визначає порядок і організацію архітектурного простору.
Відносно абстрактного поняття осьової побудови, розрізняють кілька форм просторової композиції помешкань:

· вздовж осі (симетрично чи асиметрично);
· фронтальна побудова простору, де простір організовується вздовж світлового фронту;
· простір скомпонований навколо центрального ядра (з розвитком до нього чи від нього).
Наприклад в галерейних і блокованих будинках, де квартири мають вхід з торця, побудова простору найчастіше має лише одну повздовжню вісь (див. Рис. 3а). Для односторонніх квартир характерна фронтальна побудова простору, що послідовно розкривається вздовж світлового фронту. Інтер’єрам подібного типу властива анфіладність, особливо у випадках розташування входу до квартири з кута (див. Рис. 3б). Концентричність у побудову простору навколо головного ядра проявляється в двох напрямках: або простори, що розвиваються від умовного центру квартири на периферію, повернені до зовнішнього середовища (див. Рис. 3в), або простори повернені до центру (всі квартири, що мають внутрішні дворики, або зелені кімнати) (див. Рис. 3г);. Звичайно ця композиція прийнятна для квартир з тристоронньою орієнтацією і вільним периметром світлового фронту.
Той чи інший принцип побудови простору встановлює лише загальний порядок, проявляючи себе лише як означена закономірність, що в конкретному інтер’єрі повинен бути виражена в художній формі.
Необхідна умова художньої організації просторової системи помешкання – її цілісність. Це один з фундаментальних принципів композиції, що проявляється в візуальній рівновазі динамічності просторової системи. Прийоми створення єдності в композиції – визначення головного і другорядного.
	Рис. 3

	Схеми формування простору помешкань за допомогою

просторових осей
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	а – побудова простору розвинена в глибину вздовж повздовжньої осі (квартири в блокованих будинках і в будинках галерейного типу);


	в – розвиток простору відбувається від умовного центру до периферії (переважно в квартирах з тристоронньою орієнтацією);

	б – фронтальна побудова простору (в односторонніх квартирах будинків будь-якого типу);
	г – розвиток простору спрямований до центру квартири, що має в своїй композиції дворик чи зелену кімнату.


V. ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ПРИМІЩЕНЬ КВАРТИРИ.

Структура будь-якої квартири умовно складається з трьох компонентів:

· архітектурно-просторової організації, тобто самого приміщення;
· запланованого технологічного обладнання: стаціонарного обладнання для кухонь, приборів санітарно-гігієнічних приміщеннь, вбудованих шаф різних типів і габаритів, трансформованих перегородок і дверей (див. Додаток 2);
· меблів. 

Перші два компоненти повністю визначаються проектом будинку, його конструкцією та задумом автора. Що стосується третього елементу, – здавалось би, він цілковито залежить від смаків та можливостей мешканців, які самостійно довершують облаштування свого житла, – то ті чи інші можливості розташування меблів забезпечуються величиною, конфігурацією та пропорціями приміщень, кількістю і габаритами отворів їхніх стін, розташуванням інженерно-технологічного обладнання. Ці можливості початково повинні бути закладені в проекті, який має гарантувати мешканцям право вибору варіантів розміщення меблів і різних предметів побуту, зв’язаних з виконанням тих чи інших процесів.
Основним критерієм комфортабельності та передумовою вирішення всіх її аспектів є функціонально-просторова організація основних приміщень квартири – можливість безперешкодного здійснення всіх різновидів життєдіяльності людини і сім’ї в цілому. Звичайно, проектант не в змозі передбачити всю багатогранність побутових процесів і пов’язаних з ними предметів, обладнання та меблів. Однак, в результаті вивчення побутування людини, на сьогодні спеціалістами розроблена номенклатура процесів, які необхідно передбачати при проектуванні житла. Встановлено, що в сучасній квартирі їх число досягає 40 (необхідних, широко розповсюджених і характерних для різних сімей при різних способах життя), а число просторових зон, необхідних для їх здійснення досягає 20 (деякі види побутування потребують однакової степені ізоляції і умов виконання – на цьому вони об’єднуються в групи). Ці просторові зони й використовують при проектуванні квартири, як первинні структурні елементи формування її приміщень. (див. Табл. 2)
	Табл. 2

	Номенклатура типів приміщень помешкання згідно їх функціонального призначення

	Групи приміщень за характером використання


	Типи приміщень за призначенням
	Орієнтовний склад зон побутових процесів

	Особисті житлові приміщення
	Житлова кімната для одного члена сім’ї
	а – зона сну і відпочинку;

б – зона зберігання одягу, білизни і т.ін.;

в – зона індивідуальних занять;

г – зона розміщення особистих речей; зона культурно-побутового призначення (можливе об’єднання в одній зоні “в”).

	
	Житлова кімната для двох членів сім’ї
	а – окремі зони сну і відпочинку для кожного члена сім’ї;

б – зона зберігання одягу, білизни і т. ін. на дві особи;

в – окремі зони індивідуальних занять;

г – об’єднана зона для розміщення особистих речей.

	
	Спальня подружжя
	а – зона сну і відпочинку для двох, або для кожного;

б – зона туалету на одного;

в – зона епізодичних індивідуальних занять на одну особу;

г – зона розміщення одягу, білизни і т. ін.;

д – зона сну дитини до трьох років (організовується тимчасово).

	
	Кімната для занять (кабінет) на одну-дві особи
	а – зона розташування робочого місця;

б – зона зберігання інструментів, літератури і т. ін..



	Загальні житлові приміщення
	Загальна житлова кімната для сімейного відпочинку
	а – зона відпочинку, спілкування, перегляду телепередач;

б – зона розміщення телевізора;

в – зона зберігання речей культурно-побутового призначення загального використання (в окремих випадках може бути суміщена з зоною індивідуальних занять в загальній системі зони);

г – зона сну (можна суміщувати з зоною відпочинку або розміщувати в спеціальній ніші, алькові);

д – зона зберігання білизни та ін. (при наявності зони сну).

	
	Їдальня
	а – обідня зона;

б – зона зберігання посуду.

	
	Вітальня
	а – зона відпочинку, спілкування

	Приміщення особистої гігієни
	Ванна кімната з неповним комплектом обладнання
	а – зона особистої гігієни з ванною і умивальником (при повному комплекті обладнання додаткова зона користування біде);

б – зона для прання білизни (зона розташування пральної машини).

	
	Туалет (вбиральня)
	а – зона особистої гігієни (з унітазом);

б – зона користування умивальником (при його наявності).

	
	Душова
	а – зона особистої гігієни з душовим піддоном і умивальником;

б – зона користування умивальником при його наявності.

	Господарча зона
	Кухня
	а – зона приготування страв;

б – обідня зона для всіх членів сім’ї.

	
	Кухня-їдальня
	а – зона приготування страв;

б – обідня зона (для всіх членів сім’ї);

в – зона зберігання посуду.

	
	Приміщення для господарських робіт
	а – зона, призначена для здійснення процесів господарського обслуговування (прасування, шиття і т. ін.).

	Приміщення зберігання речей
	Комірка
	а – зона зберігання речей епізодичного використання.

	
	Гардеробна
	а – зона зберігання одягу та білизни;

б – зона переодягання та вбирання.

	Приквартирні приміщення
	Балкони, різноманітні лоджії, тераси, ошклені веранди
	Служать додатковим місцем здійснення таких процесів життєдіяльності людини як відпочинок, спілкування, госчення, господарські роботи та ін.


	Рис. 4

	Основні зони побутових процесів, характерні для особистих житлових кімнат на одну людину.
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	а – зона сну; б – зона індивідуальних занять; в – зона зберігання одягу, білизни, книжок, особистих речей. 1 – площа для розміщення необхідних для даного процесу меблів чи іншого обладнання; 2 – робоча зона; 3 – резервна частина площі зони.


Отже простір, в якому здійснюється той чи інший процес життєдіяльності людини (чи група споріднених процесів) – зона побутового процесу – має умовні межі. Параметри такого простору встановлюються на основі антропометричних та ергономічних вимог (див. Додаток 1). Зона побутового процесу включає до свого складу:

· простір на якому розміщуються необхідні для даного процесу меблі чи інше обладнання;
· робоча зона – простір необхідний для користування даними меблями чи обладнанням (відкривання дверцят, відтягування шухляд, відсування стільців чи крісел і т.ін.);
· резервна частина площі даної зони – простір, призначений для людини, що є обов’язковою умовою зручного виконання побутового процесу (див. Рис.4).
Оскільки кожна із зон є окремою, самостійною одиницею їх можна розташовувати по-різному одна відносно одної з врахуванням вимог функціональних взаємозв’язків, освітлення, розташування дверей і вікон в приміщеннях (див. Рис. 5). При необхідності можливе суміщення кількох зон, але тільки в частині їх резервних площ. Але в будь-якому випадку необхідно дотримати мінімальних відстаней між предметним оснащенням сусідніх зон (300 мм в приміщеннях, якими користуються одна – три особи і 500 мм в приміщеннях, якими користуються четверо і більше осіб).

	Рис. 5

	Приклад організації простору прохідних віталень площею по 18 м2 кожна, але різної форми в плані (в квадратнім приміщенні вільного периметру стін замало для встановлення необхідного обладнання)
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Зони помешкання:

· загальна зона – передпокій з гардеробом і санвузлом, вітальня, їдальня, кухня з відповідними допоміжними приміщеннями (комірками, пральними, тощо). Ця зона, особливо вітальня, бажано, щоб забезпечувалася лоджіями, балконами, еркерами і т.д.;
· інтимна зона – відповідна кількість спалень, санвузли (окремі: ванна кімната і туалетна, причому, бажано їх влаштовувати при кожних двох спальних кімнатах);
· змішана зона – робочі кабінети, майстерні, дитячі ігрові кімнати тощо.
Однією з основних вимог організації приміщень квартири є забезпечення можливості варіантного розташування запланованих зон, а в кожній з них – здійснення необхідного облаштування з тим, щоб будь-яка сім’я могла легко адаптуватися й влаштувати своє життя найбільш прийнятним для себе чином. Забезпечення цієї функціональної вимоги є основним завданням при розробці окремих приміщень. Приміщення – основний елемент просторової організації квартири. За характером експлуатації всі приміщення діляться на дві групи: житлові приміщення (особисті житлові кімнати і загально-сімейні кімнати), допоміжні приміщення (особистої гігієни, господарські, комунікаційні і комірки). Разом з тим ставиться завдання створення вільного простору, що надзвичайно важливо при відносно невеликих площах житлових кімнат і їх естетичній оцінці.
Вирішення вказаних завдань цілковито пов’язане з визначенням оптимальних параметрів приміщень, проектне формування яких проходить через ряд планувальних варіантів. В кожному з них проробляється та чи інша можливість розташування функціональних зон із точним і приблизним зображенням відповідних груп меблів та обладнання в плані. Габарити зон встановлені на основі антропометричних і ергономічних даних, а розміри меблів зв’язані з модулем асортименту масової продукції, що випускається промисловістю. В кожній групі враховані всі необхідні простори для безперешкодного здійснення того чи іншого побутового процесу, що неможливо з тією ж повнотою передбачити при розташуванні на плані поштучного набору предметів та обладнання. Тому метод проектування зонами найбільш результативний і корисний у вихованні просторового уявлення, що важливо для проектанта-початківця. (див.Додаток 1).
Не дивлячись на те, що конкретний набір приміщень в квартирі – результат творчості проектувальника, існує номенклатура їх типів, яка утворює основу більшості проектних рішень квартир.
Існуючими на сьогодні державними будівельними нормами встановлений наступний нижній поріг площ складових елементів квартири. Площа загальної кімнати в однокімнатній квартирі повинна бути не меншою 15 м2, в інших квартирах – не менше 17 м2. Мінімальна площа спальні на одну особу – 10 м2, на дві – 14 м2. Мінімальна площа кухні в однокімнатній квартирі – 7 м2, у дво- та більше кімнатних – 8 м2. Мінімальна площа робочої кімнати або кабінету – 10м2.
Житлові кімнати в квартирах II категорії не можуть бути прохідними, за винятком чотирьох-, п'ятикімнатних, у яких через загальну кімнату може передбачатись вхід до однієї зі спалень або робочої кімнати (кабінету).
Вітальня (або світлиця, або загальна кімната) – кімната призначена для відпочинку сім’ї. Може набирати різноманітного функціонального змісту (див. Додаток 3). Це можуть бути розваги, спокійний відпочинок, робота, обіди, прийом гостей і багато іншого. На розподілення зон у просторі вітальні часто визначальну роль грає місце розташування телевізора, через те що  необхідно витримати мінімально-необхідну відстань від апарату до глядача (див. Додаток 1). Зону пов’язану з переглядом телепередач потрібно розташовувати в стороні від проходів. Обідня зона для зручності її обслуговування має розташовуватися неподалік входу в кухню чи поблизу передавального віконця. Робочу зону розташовують біля вікна. Наслідком необхідних розмірів зон при їх взаємному розташуванню є мінімальна ширина вітальні – 3200мм, що в свою чергу орієнтує на вибір конструктивного кроку і пропорцій приміщень. Прийнято вважати найбільш вигідними пропорційними співвідношеннями ширини й глибини житлових приміщень від 1:1 до 1:1,5. Хоча близькі до квадрату за своїми пропорціями житлові кімнати мають естетичні та ергономічні переваги, продовгуваті, при рівній площі, мають більший периметр стін, зручніший для розташування меблів і планування зон побутових процесів. Цей чинник особливо важливо пам’ятати при проектуванні прохідної вітальні.
Багаті просторово й вигідні в експлуатації вітальні, що мають складну конфігурацію плану. В таких випадках диференціацію її простору задає проект. Розміри ніш чи альковів повинні відповідати необхідним розмірам розташовуваних в них зон побутових процесів в повному об’ємі. Використання трансформованих перегородок в таких випадках особливо доцільне, оскільки забезпечує можливість зміни просторової характеристики вітальні. Іноді вітальня може складатися з цілого ряду просторів, що перетікають один в другий, надаючи вітальні особливої якості.
Особисті житлові кімнати призначені  для розташування в них зон індивідуального користування. В сучасних квартирах особисті кімнати проектують трьох типів: подружня спальня, житлова кімната для однієї людини, житлова кімната для двох членів сім’ї.
Основні зони в даному типі приміщень: зона сну, зона відпочинку, зона індивідуальних занять (навчання, творчість і т. д.), гардеробна зона, зона розташування особистих речей культурно-побутового призначення. Оптимальна ширина таких приміщень має бути близько 3000мм.
Специфіка функціональних вимог до особистих кімнат зобов’язує проектувальника проектувати всі їх типи непрохідними.
Не рекомендується розташовувати ліжка попри зовнішні стіни, а якщо й розташовувати, то з врахуванням наступних вимог: відстань від торця ліжка до зовнішньої стіни має бути не менше 400 мм, до повздовжнього краю ліжка – не менше 800 мм. Зони робочого столу мають розташовуватися біля вікон на відстані від них не більше 1500мм.
Групи особистих кімнат можуть доповнюватися кабінетами, в яких переважає зона розумової праці і зберігання літератури; зона відпочинку іноді може використовуватися для сну.
В високо комфортабельному житлі особиста житлова кімната, кабінет і спальня – є окремими приміщеннями (див. Додаток 3).
Гардеробні кімнати (можуть заміняти вбудовані шафи) – прості для влаштування, дешевші і вигідніші в експлуатації ніж вбудовані шафи.
Кухонні приміщення – в них здійснюються процеси господарського обслуговування приміщень (приготування їжі, прасування, шиття та ін.). Зона приготування їжі – найбільш насичена за числом технологічних процесів та предметів обладнання. З процесом приготування страв зв’язане й погіршення мікроклімату в квартирі (загазованість, дискомфортне підвищення температури, утворення запахів та продуктів згорання). Тому ця зона потребує ізоляції в окреме приміщення, хорошої ізоляції та природного освітлення. При обладнанні цієї зони газовою плитою вимагається ізоляція приміщення від всього простору квартири. При використанні електроплити – можна застосовувати тимчасову ізоляцію робочої зони від інших приміщень. Незалежно від кількості членів сім’ї, та обсягу приготування страви, у всякій кухні зберігається один і той же порядок робіт, а разом з тим і порядок послідовного розташування елементів обладнання (див. додаток). Передбачена проектом правильна послідовність технологічних вузлів забезпечить оптимальне місце для встановлення кухонного обладнання. Повноцінне кухонне приміщення кухні має складатися з двох основних зон – робочої й обідньої.
Залежно від величини кухонні приміщення проектують у вигляді: кухні-ніші, робочої кухні, кухні з епізодичним харчуванням і кухні-їдальні.
Кухня-ніша з обладнанням її електроплитою може розташовуватися у вітальні, їдальні й відділятися від основного приміщення трансформованою перегородкою. При влаштуванні кухні-ніші, її необхідно забезпечити надійною вентиляцією.
Робоча кухня – ізольоване приміщення з природним освітленням і вентиляцією. Вхід до неї може здійснюватися через їдальню, а у випадку межування його з вітальнею необхідне влаштовування окремого входу з передпокою квартири чи коридору. Зв’язок з обідньою зоною, якщо вона організується у вітальні, здійснюється через дверний отвір чи передавальне вікно.
Кухня із зоною епізодичного харчування – площею від 7м2 – 8м2. окреме світле приміщення з повним складом обладнання в робочій зоні й невеликим обіднім місцем. В цьому разі у вітальні необхідно передбачити обіднього столу на всіх членів сім’ї. Вхід до кухні влаштовують з передпокою чи шлюзу.
Кухня-їдальня – площею від 8м2. В такому приміщенні можливий розподіл простору на дві повноцінні зони – робочу та обідню для всіх членів невеликої сім’ї з 3 – 4 осіб (див. Додаток 3). Для більших сімей кухня-їдальня повинна мати площу 10м2 – 12м2.
Функціонально-планувальна організація кухонного приміщення залежить, найперше, від його пропорцій, габаритів, місця розташування дверних та віконних отворів, від прийнятої схеми розміщення кухонного обладнання. У різних сімей виявляються різні вимоги щодо якісного вирішення кухонного приміщення та межування його з іншими зонами. Отже існує два варіанти розташування зони харчування: в одному приміщенні з зоною виконання господарських робіт (кухня-їдальня), або в різних (кухня окремо від їдальні та вітальні).
Як показують соціологічні дослідження та практика проектування, в більшості випадків зона харчування є основним місцем перебування сім’ї у вільний від роботи й занять час. Велика кількість сучасних сімей бажають мати єдине приміщення достатньої площі для розташування в ньому зони приготування їжі, зони їдальні та зони спілкування (з зоною перегляду телепередач), розрахованої на повний склад сім’ї. Таким чином, виникла потреба в створенні ще одного типу приміщення – кухня-їдальня-вітання. Наявність такого багатофункціонального приміщення надає квартирі нової дещо нетрадиційної, якості (Див. додаток).
Санітарно-гігієнічні приміщення. В них організуються зони особистої гігієни, що потребують умов строгої ізоляції. При проектуванні квартир використовують чотири типи приміщень, найбільш функціонально розроблених: ванне приміщення, душове, туалетне, суміщений санвузол. Основні прибори їх обладнання, які використовують в масовому квартирному будівництві: ванна, душовий піддон, умивальник, унітаз, біде. Розміри цих приміщень визначаються в залежності від запланованого обладнання (див. Табл. 3). В ванному приміщенні резервується місце для встановлення пральної машини. Двері ванних кімнат повинні мати обов’язкове відкривання назовні. Суміщені санвузли застосовують лише при проектуванні однокімнатних квартир та у великих квартирах при наявності другого санвузла.
У квартирах, де чотири і більше кімнат, повинно бути не менше двох суміщених санвузлів, кожен з яких має бути обладнаний унітазом (вбиральня з умивальником та унітазом і ванна кімната з ванною, умивальником та унітазом).
Мінімальні розміри площі санвузлів:
· суміщений санвузол (обладнаний ванною, умивальником, унітазом, місцем для пральної машини) - 3,8 м2;
· ванна кімната (обладнана ванною, умивальником, місцем для пральної машини) - 3,3 м2;
· туалет (вбиральня, обладнана унітазом і умивальником) - 1,5 м2;
· туалет (вбиральня, обладнана унітазом без умивальника) - 1,2 м2.
	Табл.. 3

	Мінімальні розміри санітарних вузлів в плані.


	Туалетна кімната (вбиральня)
	[image: image8.png]1200,

200 650, T_an 650, ’H‘AED
i g g 0 g
3 E
lwsnn !wmnl | 2000 ! | 1700
800, 800, -
s a -

450





	Суміщений санвузол
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	Розмежований санітарний вузол
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Не допускається розміщення вбиральні та ванної (або душової) над житловими кім​натами і кухнями. Ці приміщення допускається розміщувати над кухнею квартир, розташованих у двох рівнях. Не допускається кріплення приладів і трубопроводів безпосередньо до міжквартирних стін і перегородок, які огороджують житлові кімнати.
Вхід з житлових приміщень і кухні в суміщений санітарний вузол чи туалет не допускається. Всі приміщення санітарних вузлів мають бути обладнані витяжною вентиляцією.
Передпокій або прихожа – вестибюль квартири. Функціональне навантаження цього приміщення досить велике – місце зберігання верхнього одягу, взуття, господарських і спортивних реквізитів. Тут роздягаються перед виходом і вдягаються зайшовши до квартири. В передпокої зустрічають відвідувачів і гостей (див. Рис. 6). Передпокій є центром комунікаційного навантаження квартири. В більшості випадків для передпокою виділяють невелику площу, тому важливо передбачити в ньому правильне зонування. Найбільш раціональним планувальним рішенням буде розподіл його площі на дві зони: вхідну, де знімають верхній одяг, взуття, звільнюються від вантажу; іншу частину площі організують як хол, де може бути дзеркало, крісло, столик з телефоном. Вхідну зону відокремлюють вбудованими шафами, антресолями, закритими вішалками. Можливості організації простору передпокою великою мірою залежать від розташування його в плані квартири. Наприклад, наявність в ньому великої кількості отворів робить його мало зручним в експлуатації через зменшення периметру вільних стін для розташування попри них необхідного обладнання, а пересічення багатьох напрямків зв’язку між приміщеннями квартири унеможливлює створення необхідного зонуванню простору передпокою. Зручно проектувати передпокій у вигляді двох пов’язаних між собою приміщень: передпокою-холу та сіней (тамбуру). В такому випадку передпокій можна розглядати як резервну площу вітальні.
	Рис. 6

	Функціональні засади для визначення мінімальних розміряв вхідної зони квартири – передпокою.
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Літні приміщення – додаткові площі для відпочинку, харчування, господарювання. Можливість перебування членів сім’ї на відкритому повітрі сприяє збереженню їх фізичного і психічного здоров’я. До групи літніх приміщень входять: різні балкони (від французького до балкона на стовпах); лоджії-балкони (балкони з частковим заглибленням в стіни); лоджії; тераси і засклені веранди.
Балкони, не захищені від вітру мало комфортні тому їх будують з вітрозахисними екранами  висотою не менше 1800мм з однієї чи двох сторін. Балкони рекомендується проектувати в будинках не вищих дев’яти поверхів. Щоб уникнути затінення ними кімнат розташовувати їх краще із зсувом на простінок.
Лоджії-балкони, напівлоджії, лоджії мають ряд переваг порівняно з балконами: вони захищені від вітру, забезпечують кращу ізоляцію і безпеку при великій висоті споруди, можуть обслуговувати одночасно декілька кімнат, глибина лоджій значно більша, що дає можливість створити на їх площі цілий ряд функціональних зон і організувати різноманітне озеленення.
Тераси при квартирах, в переважній більшості, характерні для малоповерхових будинків. В будинках середньої поверховості вони утворюються за рахунок зсуву поверхів, відповідно рельєфу, чи в терасних будинках, що проектуються на рівнині з використанням особливих об’ємно-планувальних прийомів. Терасами в цих випадках служать покрівлі нижніх квартир, при цьому площа тераси не входить в загальну площу квартири. Глибина тераси має бути не менше 2400мм, і її площина не повинна проглядатися з сусідніх квартир.
Веранда – не отоплюване засклене приміщення, прибудоване до будинку або вбудоване в нього. Веранди можуть застосовуватися в усіх типах житлових будинків при будь-якій поверховості. Вони високо оцінюються мешканцями.
VI. КВАРТИРИ В ОДНОМУ РІВН.

Цей тип квартир набув найбільшого розповсюдження в масовому будівництві. Характер їх планування залежить від конкретного взаємного розташування світлового фронту та місця можливого входу до квартири.
Найкраще взаємне розташування приміщень квартири досягається в тому випадку, коли основні функціональні зони розташовуються з двох сторін від входу – передпокою, а сам передпокій знаходиться в центрі квартири. Однак не завжди можливо досягти саме такого ідеального поділу. В багатьох випадках вхід можливо влаштувати лише з кута чи торця квартири.
Таким самим важливим чинником, який впливає на функціональну побудову квартири, є взаємозв’язок і розташування приміщень з сантехнічним обладнанням, які з економічних міркувань доцільно би було розміщувати в суміжних приміщеннях. Але подібне блокування в багатьох випадках може порушувати зв’язки між приміщеннями квартири.
Квартири односторонньої орієнтації з кутовим входом, як правило, проектують невеликими – одно- і двокімнатними. Планування квартир з більшим числом кімнат за таких умов не економічно. Через що в даній групі вони зустрічаються не часто.
Планувальна організація квартир зі входом із середньої частини фронту, протилежного світловому, вирішується на багато простіше – відстань від вхідної зони до найбільш віддалених їх приміщень значно скорочується., потреба в довгих коридорах відпадає. Такі квартири легко можуть бути спланованими без прохідних віталень. Найбільш вагомим чинником впливу на такі квартири є взаємне розташування кухні та санвузлів.
Найбільш вільно та різноманітно можна організувати квартири з двосторонньою орієнтацією та наскрізним провітрюванням і розташуванням входу в центрі. В цьому випадку однаково успішно можуть бути вирішені як малі, так і великі квартири. Будь-яке взаємне розташування приміщень санвузлів та кухні, не впливає так значимо на планувальну організацію такого помешкання в цілому, як це відбувається в квартирах з односторонньою орієнтацією.
Інакші можливості для планування при проектуванні квартир в будинках блокованого типу, які в більшості мають двосторонню орієнтацію. Вхід тут можливий лише зі сторони світлового фронту, тому частина його припадає на передпокій. Окрім того, специфіка квартир в блокованих будинках вимагає зв’язку їх з приквартирною земельною ділянкою, яка звичайно розташовується з протилежного від входу боку, що в свою чергу вимагає організації другого входу. Малі квартири для таких будинків не характерні, а великі потребують збільшення світлового фронту, що само-по-собі також не завжди дає можливості забезпечення повноцінної функціонально-планувальної організації.
Свої особливості мають квартири в будинках галерейного типу, де вихід житлових приміщень на галерею є дуже не бажаним. Ця вимога найчастіше забезпечується розташуванням при суміжній з галереєю стіні всіх допоміжних приміщень квартири, житлових – з протилежного боку. Найбільше розповсюдження набули одно- і двокімнатні квартири, але в практиці будівництва трапляються квартири й з більшим числом кімнат. Для чого влаштовують вікна зі спальних кімнат в суміжній з галереєю стіні. Можливість влаштування природного освітлення в усіх допоміжних приміщеннях квартири, а для житлових кімнат забезпечення оптимальних умов інсоляції – є основною позитивною перевагою таких квартир. Та все ж, квартири з великим числом кімнат в будинках галерейного типу доцільніше вирішувати в кількох рівнях.
Квартири з кутовим провітрюванням та двосторонньою орієнтацією можуть зустрічатися в торцях будь-якого з типів житлових будинків, в будинках зі складною конфігурацією й односекційних (баштових) будинках. Функціонально-планувальна організація їх також в великій мірі залежить від позиції входу до квартири і взаємного розташування кухні та санітарних вузлів. Вхід до таких квартир переважно займає кутову позицію. Але якщо при односторонній орієнтації це одна з найважливіших перепон на шляху до створення сприятливих планувальних умов, то при наявності двосторонньої орієнтації створюються сприятливі умови для застосування різноманітних планувальних прийомів при вирішення і великих, і малих квартир. при блокуванні кухні з санвузлом не завжди вдається здійснити бажане функціональне зонування.
Значно поліпшуються планувальні можливості при роззосередженому розташуванні санітарних приміщень і кухні.
VІI. КВАРТИРИ, РОЗТАШОВАНІ У РІЗНИХ РІВНЯХ.

До числа квартир, що розташовуються в різних рівнях відносяться квартири, основні приміщення яких розміщені в двох, трьох і навіть чотирьох рівнях. Проектування таких квартир набуває дедалі більшого розповсюдження. Якщо в однорівневих квартирах всі зони побутових процесів розвиваються тільки в одній площині, то в різнорівневих квартирах організація помешкання має можливість вирішуватися більш різноманітно – функції розподіляються і “по горизонталі”, і “по вертикалі”, що являється головною специфікою таких квартир.
Організація даного типу квартир можлива в будинках будь-якого типу. Але найбільш доцільно проектувати такі квартири в будинках коридорного, коридорно-секційного, галерейного і блокованого типів з великими квартирами, що дає можливість скоротити корпус будинку і збільшити щільність забудови. В даній групі квартир зустрічаються три дещо відмінні між собою типи:
Перший тип – звичайні квартири, що розміщені в одному рівні, але вхід до них здійснюється з іншого рівня (див. Рис. 7). В рівні входу може розташовуватися тільки приміщення зі сходами – тамбур квартири. Але в більшості випадків при вході влаштовується повноцінний передпокій з усіма супутніми йому приміщеннями, а сходи  можуть вести з передпокою прямо в вітальню чи розподільчий хол квартири.
	Рис. 7

	Принципові схеми побудови квартир з приміщеннями

в різних рівнях.
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	1 – квартири, вхід в які здійснюється з вищого або нижчого поверху відносно основних приміщень квартири.

2 – квартири в двох або трьох рівнях (з різницею рівнів в половину поверху).

3 – двохповерхові квартири з внутрішніми сходами. Варіантне рішення – вітальня на два світла.


Другий тип – квартири, приміщення яких розташовані в двох чи кількох рівнях з різницею висот на пів-поверху. Перевага даного типу квартир в тому, що їх функціональні зони хоча й розведені по різних рівнях, все ж віддалені одна від одної на незначну відстань, що дуже вигідно при експлуатації.
	Рис. 8

	Схеми прийомів об’ємно-планувальних вирішень

дворівневих квартир.

(Фрагменти схематичних розрізів будинків, кожний з яких є своєрідним вертикальним модулем. Число таких модулів в будинку залежатиме від його поверховості)
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	А – будинки з квартирами односторонньої орієнтації. Б – будинки з квартирами одно- та двосторонньої орієнтації. В – будинки з квартирами двосторонньої орієнтації.


Третій тип – різнорівневі квартири з внутрішніми сходами. Для квартир цієї групи характерна максимальна ізоляція приміщень загально сімейної зони від зони індивідуального використання окремими членами родини, як правило, ці зони розташовуються на різних поверхах (див. Додаток 4). В більш дорогих квартирах вітальня може бути запроектована висотою в два поверхи, а вищий поверх (чи поверхи) квартири може антресолями виходити в високий простір даного приміщення.
Серед кожного з названих типів можуть бути квартири як односторонньої так і двосторонньої орієнтації. Та все ж найбільшого розповсюдження серед різнорівневі квартири набули квартири двосторонньої орієнтації. Різні комбінації багатоярусних квартир з квартирами в одному рівні дозволяють створити велику різноманітність об’ємно-планувальних рішень, відкриває великі можливості для архітектурного вирішення фасадів житлових будинків, які будуть мати свої окремі властивості й широкі містобудівельні можливості (див. Рис. 8).
Допускається влаштування внутрішніх квартирних сходів із гвинтовими або забіжними схо​динками, при цьому глибина сходинки в середній її частині повинна бути не менше 180 мм.
VІIІ. ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ЖИТЛОВИХ КВАРТИР ТА ЇХ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ.

1. Санітарно-гігієнічні вимоги. Освітлення. Інсоляція.

· Висота житлових приміщень (від підлоги до стелі) має бути – не менше 2,5 м, оптимальна висота – 2,8 м. Висота квартирних коридорів – не менше 2,1 м.
· Вимогам інсоляції повинні відповідати: в одно-, двох- і трикімнатних квартирах – не менше як одна кімната, в 4-х, 5-ти, 6-тикімнатних квартирах – не менше двох кімнат.
· Природне освітлення повинні мати: житлові кімнати, кухні, вхідні тамбури (окрім тих, що ведуть безпосередньо в квартири), сходовні, коридори в житлових будинках коридорного типу. Допускається проектувати без природного освітлення кухні-ніші при умові обладнання їх електроплитами та примусовою вентиляцією.

Природне освітлення розраховується відповідно до вимог санітарних норм. При цьому співвідношення площ світлових отворів до площі підлоги житлових кімнат і кухонь, як правило, не повинно перевищувати 1 : 5,5. мінімальне співвідношення повинно бути не менше 1 : 8.

· Приміщення з природним освітленням повинні мати провітрювання через фрамуги, кватирки або інше оснащення. Провітрювання може бути: вертикальне – через шахти, в квартирах з односторонньою орієнтацією – через сходовні та інші квартирні приміщення: наскрізне, кутове провітрювання.
· В житлових будинках секційного типу заввишки до 9-ти поверхів включно, квартири повинні мати вихід на одну звичайну сходовню 1-го типу. З 6-го по 9-й поверх включно необхідно проектувати 2-й евакуаційний вихід, яким може бути:

· вихід з кожної квартири на балкон або лоджію з глухим простінком від торця балкону (лоджії) до віконного отвору не менше 1,2м, або не менше 1,6м між віконними творами, що виходять на балкон (лоджію);
· вихід на зовнішні сходи 3-го типу
, що ведуть до відмітки підлоги 2-го поверху, який необхідно влаштовувати по коридору, обминаючи сходово-ліфтовий вузол;
· перехід шириною не менше 0,6м з кожної квартири в суміжну секцію через повітряну зону, або вихід на зовнішні сходи, які мають нахил не більше 800 та поверхово з’єднують балкони (лоджії) до відмітки підлоги 5-го поверху.

2. Шляхи евакуації.

- Мінімальна ширина внутрішніх квартирних сходів – 0,9 м. Найбільша крутизна квартирних сходових маршів – 1 : 1,25. (ширина сходового маршу визначається: від перил до перил).

3. Вимоги до основних елементів житлових квартир.

У квартирах необхідно передбачати житлові та допоміжні приміщення: кухню, передпокій, ванну кімнату чи душову, туалет, комірку чи вбудовану шафу, вентильовану сушильну шафу для верхнього одягу та взуття, лоджії, балкони, еркери – в залежності від архітектурного вирішення фасаду. В квартирах для проживання інвалідів чи сімей з інвалідами – лоджії чи балкони обов’язкові. Глибина їх має бути не менше 1,5м.
· Площа житлової кімнати і кухні повинна бути не менше 8м2. В однокімнатних та двокімнатних квартирах, загальна площа яких становить відповідно 28м2 і 44м2 допускається проектувати кухні, або кухні-ніші площею – min 5м 2.
· Санвузли можуть бути: розділеними на туалетну кімнату і ванну, або суміщеними. Вхід в приміщення, обладнане унітазом, безпосередньо з кухні чи житлової кімнати (окрім житлових приміщень призначених для інвалідів) не допускається. (див. Табл. 3)
· Ширина допоміжних приміщень квартири повинна бути не менша: кухні – 1,7м, передпокою – 1,4м, внутрішніх квартирних комунікацій (коридорів) – 0,85м, туалету – 0,8м (мінімальна глибина – 1,2м). В квартирах, де проживають сім’ї з інвалідами, ширина допоміжних приміщень має бути: кухні – 2,2м, передпокою – 1,6м (з місцем для розміщення інвалідного крісла-коляски), квартирних комунікацій – 1,15м, розміри санвузла та суміщеного санвузла – 2,2м х 2,2м, туалету з умивальником – 1,6м х 2,2м. Ширина квартирних коридорів для сімей з інвалідами не менше 1,8м; дверей – 0,9м (відповідно ширина передпокою та глибина балконів чи лоджій повинна бути не менше 1,8м).
· Не допускається розміщення туалету, ванної чи душової безпосередньо над житловими кімнатами. Розміщення туалету, ванної або душової над кухнею дозволяється в квартирах, які розташовані в двох рівнях.
ІX. ПЛАН СЕМІНАРУ.
· Соціально-економічні передумови формування помешкань.

· Значення зонування квартирної площі.
· Принципи взаємозв’язків приміщень квартири між собою.
· Формування внутрішнього простору квартир.

X. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ.
1. ДБН В.2.2-15:2019 Житлові будинки. Основні положення.
2. ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова територій.

3. ДБН В.1.1-7-2016 Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні положення.
4. Король В.П., Архітектурне проектування житла. Фенікс. Київ. 2006. 162 с.
5. Олійник О.П., Теорії та концепції дизайну. Гельветика. Київ. 2020. 256 с.
6. Архітектурно-будівельні періодичні видання.

ДОДАТКИ
	Додаток 1

	Планувальні характеристики зон побутових процесів

(основні вихідні дані для планувальної організації зони)

	I. Зона сну та індивідуального відпочинку.
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	II. Зона приготування страви.
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	III. Зона розташування та зберігання речей побутового призначення.

	[image: image17.jpg]30Ha 36epiraHHsa pedei
rocrofapyoro NpusHayYeHHs

=
1.1 |
| |
[
| |
[
[
: ! #—50 —f-30 «
| |
| |
| |
|
| | : 30Ha nepeofsAraHHs Ta 3bepiraHHs
| _ _I NOBCAKAEHHOIO BEPXHbOro oaary

[l

T
+40-50 +30 * { }
| 4
o
30Ha 36epiraHHsa oasry Ta 6innaHK, 30Ha NepeoasaraHHs, | ] [
30Ha 36epiraHHs peyeit KysbTypHO-MoBYTOBOTO . |
NpuU3Ha4YeHH4, 30Ha BCTaHOBIEHHA TeneBiaopa ] !

+— 710 —%30 -







	IV. Зона індивідуальних занять (навчальних, творчих і т.п.) та зберігання особистих речей культурно-побутового призначення.
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	V. Зона сімейного відпочинку, спілкування, перегляду телепередач
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	VI. Обідня зона (для всіх членів сім’ї)
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	Додаток 2

	Обладнання приміщень квартири, передбачуване проектом.
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	А – типи вбудованих шаф та шаф-перегородок: 1,2 – однорядні; 3 – дворядні; змішані; 4 – змішані; 5 – шафа-перегородка з дверними отворами.

Б – обладнання санітарних вузлів: 1 – кухонні мийки; 2 – ванни; 3 – унітази; 4 – біде; 5 – газові та електричні кухонні плити; 6 – душові піддони; 7 – умивальники; 8 – рукомийники.

В – трансформовані двері й перегородки: 1 – розсувні двері; 2 – щитова перегородка з розсувними полотнами; 3 – ошклені розсувна перегородка, що ховається в “кишені”; 4 – шарнірна перегородка з вузьких щитів (до 16 см); 5 – шарніра перегородка з широких пластин; 6 – легка перегородка типу гармошки набрана з пластин;  7 – зовнішні шарнірні двері (для балконів та лоджій в південних районах).


	Додаток 3

	Приклад функціонально-просторової організації кухні-їдальні.
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	а – перспективний вигляд кухні-їдальні; б – план з розстановкою меблів та обладнання


	Приклад зонування простору житлової кімнати з вбудованими меблями.
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	а – перспективний вигляд житлової кімнати; б – план з розстановкою меблів та обладнання


	Вирішення простору вітальні і спальні в однокімнатній квартирі
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	Приклади організації простору житлової кімнати
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	Приклади організації простору малогабаритної типової квартири.
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	Приклади організації та планування простору

триповерхової квартири (пентхауза).

	1-ий рівень квартири (вхідний)
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	2-ий рівень квартири
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	3-ій рівень квартири (з терасою на даху)
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	Перспективний рисунок впорядкування тераси з влаштуванням на ній басейну.
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	Додаток 4

	Приклади планової структури двоярусного помешкання з організацією чіткого зонування на загальну та інтимну зони
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	Приклади організації та планування простору

триповерхової квартири (пентхауза).

	1-ий рівень квартири (вхідний)
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	2-ий рівень квартири (вхідний)
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	Приклади організації та планування простору

триповерхової квартири (пентхауза).

	3-ій рівень квартири (тераса на даху)

Впорядкування тераси з влаштуванням

на ній басейну та зони літнього барбекю.
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� сходи 3-го типу виконуються з негорючих матеріалів з ухилом не більше 1:1 і шириною не менше 0,7м.
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